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1 2.1.1

2
eliminator)

2.1.2

3 2.1.3

4 2.1.4

5 2.1.5

6 2.1.6



7 2.2.1 - 2.2.3 m²

8 2.2.4 - 2.2.8 m²

9 2.3.1 - 2.3.2 m²

10 2.4.1 - 2.4.2 m²

11 2.5.1 - 2.5.2 m²

12 2.6.1 - 2.6.2 m²

13 2.7 m

Ο Προσφέρων



ANT/XH 

1 2.1.1 1

2
eliminator)

2.1.2 1

3 2.1.3 1

4 2.1.4 1

5 2.1.5 1

6 2.1.6 1

7 2.2.1 - 2.2.3 m² 20



ANT/XH 

8 2.2.4 - 2.2.8 m² 1500

9 2.3.1 - 2.3.2 m² 50

10 2.4.1 - 2.4.2 m² 300

11 2.5.1 - 2.5.2 m² 150

12 2.6.1 - 2.6.2 m² 500

13 2.7 m 700



 

 

  
 

 
 

 

 
 



α/α Τίτλος έργου
Περιγραφή  

εργασιών

Αποδέκτης 

Υπηρεσιών 

(αντισυμβαλλόμ

ενος)

Tόπος 

Υλοποίησης 

έργου

Προϋπολογισμός ( 

σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στην εκτέλεση 

των εργασιών

Περίοδος 

εκτέλεσης 

των 

εργασιών

Βεβαιώσεις 

καλής 

εκτέλεσης 

εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Π.Μ./Δ.ΔΥΠΠ-1447/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Τ.Θ. 149  

Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΤΗΛ. 25310 60206 

FAX   2531060222 
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ΒΑΦΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Τ.Θ. 149 

Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΤΗΛ. 25310 60206 

FAX. 25310 60222 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο υπόψη έργο περιλαμβάνονται, συνοπτικά, οι ακόλουθες εργασίες : 

 Καθαρισμός της λεκάνης ηρεμίας και όλων των υποστυλωμάτων (οριζοντίων και 

καθέτων) και βάσεων του πύργου ψύξης.  

 Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός του συστήματος διανομής νερού εντός της 

περιοχής του πύργου ψύξης, που περιλαμβάνει τους τσιμεντένιους διανομείς νερού, 

τους PVC αγωγούς, τους εξαεριστικούς θόλους, τους συλλέκτες σταγονιδίων νερού 

και το πληρωτικό υλικό.  

 Εργασίες καθαρισμού στα φρεάτια αναρρόφησης των αντλιών κυκλοφορίας κύριου 

ψυκτικού (κύριων και βοηθητικών) και των κύριων αγωγών κυκλοφορίας ψυκτικού 

από τις αντλίες κύριου ψυκτικού ως τον κύριο συμπυκνωτή και από τον κύριο 

συμπυκνωτή ως τον πύργο ψύξης και τοποθέτηση κατάλληλου διχτύου συγκράτησης 

ξένων σωμάτων (θα διατεθεί από τη ΔΕΗ).  

 Επισκευές σκυροδέματος και βαφή των περιμετρικών υποστυλωμάτων τύπου "V"  και 

των  βάσεων τους στη λεκάνη ηρεμίας του πύργου ψύξης. 

 Τοπική βαφή εσωτερικής επιφάνειας αγωγών ανακυκλοφορίας κυρίου  ψυκτικού. 

 Βαφή εξωτερικής επιφάνειας αγωγών ρευστών θερμοκρασίας εώς 40°C στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος. 

 Τοπική βαφή επιφανειών υψηλής θερμοκρασίας αγωγού καυσαερίων  Λέβητα Νο12. 

 Βαφή εσωτερικής επιφάνειας δεξαμενής ελαίων σωματιδίων. 

 Επισκευή αρμών λεκάνης ηρεμίας Πύργου Ψύξης.  

 

Για όλες τις απαιτούμενες εργασίες  ο Ανάδοχος θα διαθέσει ικανό, αριθμητικά επαρκές 

και έμπειρο προσωπικό, με όλα τα τεχνικά προσόντα και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τους κανονισμούς και τον κατάλληλο 

εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλής αποπεράτωση 

τους. 

Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών  απαιτηθεί εξάρμωση εξοπλισμού του ΑΗΣ     

(επιστόμια, σωληνώσεις κ.λ.π.), αυτή θα γίνει από το προσωπικό του Αναδόχου κάτω 

από την επίβλεψη του τεχνικού προσωπικού του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ 

Κομοτηνής.  

 

  

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

2.1  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ 

 

2.1.1 Καθαρισμός αγωγών εισόδου νερού και συστήματος διανομής νερού. 
• Απομάκρυνση λάσπης και επικαθήσεων στον τσιμεντένιο αγωγό και στους δύο 

κατακόρυφους κλάδους προσαγωγής ύδατος στον πύργο ψύξης. 
• Απομάκρυνση λάσπης και επικαθήσεων από το εσωτερικό των δύο  

κατακόρυφων τσιμεντένιων διανομέων νερού (κλειστού τύπου) ύψους 8,4 m 
από τη λεκάνη του πύργου ψύξης ο κάθε ένας. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνει 
με υδροβολή υψηλής πιέσεως μέχρι 60Ν/mm² (MPa) πίεση έτσι, ώστε τα 
απόνερα να μην κατευθύνονται στους αγωγούς διανομής, αλλά αντίστροφα 
προς τον κεντρικό αγωγό εισαγωγής νερού στον πύργο ψύξης.  

• Απομάκρυνση λάσπης και επικαθήσεων από το εσωτερικό των 12 εξαεριστικών 
θόλων που βρίσκονται σε ύψος 8,4 m από τη λεκάνη ηρεμίας του πύργου ψύξης. 
Ο καθαρισμός και η απομάκρυνση της λάσπης και των επικαθίσεων πρέπει να 
γίνει με χειρονακτικά μέσα, έτσι ώστε να μην κατευθύνονται στους αγωγούς 
διανομής.  
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• Απομάκρυνση λάσπης και επικαθήσεων από το εσωτερικό του κεντρικού 
μεταλλικού αγωγού εντός του τσιμεντένιου φρεατίου και των 2 διακλαδώσεών 
του που οδηγούν το νερό στο σύστημα διανομής.  
 

Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.1 επιμετρούνται κατά αποκοπή στο 
σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α 
τιμολογίου 1 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης 
και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
 
 

2.1.2 Έκπλυση πλαστικών Καμπύλων Περσίδων (Drift eliminator) 
Οι καμπύλες περσίδες σκοπό έχουν να συγκρατούν τα σταγονίδια νερού που 
παρασύρονται από τη ροή του αέρα. Λόγω της μορφής τους επικάθονται σκόνες και 
άλγες στα κοίλα σημεία τους, με αποτέλεσμα να «φράζουν» και να μειώνεται η μεταξύ 
των φύλλων διατομή εις βάρος της ελεύθερης ροής του αέρα. 
Η εργασία περιλαμβάνει την έκπλυση με εκτοξευτήρες νερού με υδροβολή υψηλής 
πιέσεως μέχρι 30Ν/mm² (MPa) των σαθρών αυτών επικαθήσεων όλης της επιφάνειας. 
Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα προχωρήσει: 

• Στην αφαίρεση τμήματος των πλαστικών καμπύλων για την δημιουργία 
κατάλληλου δαπέδου εργασίας και την ασφαλή πρόσβαση του στο σύνολο της 
επιφάνειας. Για την στήριξη του δαπέδου θα χρησιμοποιηθούν οι τσιμεντένιοι 
δοκοί στήριξης των πλαστικών καμπυλών στα σημεία αφαίρεσης τους.   

• Επιμελής απομάκρυνση των άλγεων και των επικαθήσεων από τις περσίδες με 
υδροβολή υψηλής πιέσεως.  

• Έκπλυση του ψυχοτεχνικού υλικού του Πύργου Ψύξεως από το επάνω μέρος 
για απομάκρυνση των επικαθίσεων. 

• Προσεχτική επανατοποθέτηση των περσίδων που είχαν αφαιρεθεί με τη σωστή 
διάταξη και κατεύθυνση. 
 

Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.2 επιμετρούνται κατά αποκοπή με 
τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α Τιμολογίου 2 συμπεριλαμβανομένου και το 
κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή 
κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
 

 

2.1.3 Καθαρισμός του ψυχοτεχνικού υλικού (Fill) του Πύργου Ψύξης. 
Η εργασία αφορά σε καθαρισμό (πλύσιμο) του ψυχοτεχνικού υλικού (Fill) του Πύργου 
Ψύξης. 
Η εργασία περιλαμβάνει την έκπλυση με υδροβολή υψηλής πίεσης των σαθρών αυτών 
επικαθήσεων από την κάτω πλευρά όλης της επιφάνειας. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος 
θα προχωρήσει: 

• Στην τοποθέτηση κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος στο εσωτερικό της 
λεκάνης του πύργου ψύξης για την προσέγγιση του κάτω μέρους του 
ψυχοτεχνικού υλικού σε απόσταση λιγότερη των δύο μέτρων.  

• Επιμελής απομάκρυνση της άλγης και των επικαθήσεων από το ψυχοτεχνικό 
υλικό με υδροβολή υψηλής πιέσεως. (Σύμφωνα με Άρθρο 6 Ειδικές 
παρατηρήσεις) 

• Καθαρισμός της λεκάνης του πύργου ψύξης μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

 
Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.3 επιμετρούνται κατά αποκοπή με 
τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α Τιμολογίου 3 συμπεριλαμβανομένου και το 
κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή 
κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
 

 

2.1.4 Καθαρισμός λεκάνης ηρεμίας, υποστυλωμάτων και βάσεων του 

Πύργου Ψύξης της Μονάδας. 
• Απομάκρυνση της παραμένουσας (κάτω από τη στάθμη του εκκενωτικού) 

ποσότητας νερού και όλων των ξένων αντικειμένων και της λάσπης από τη 
λεκάνη του πύργου ψύξης. 



 

 

 

 

4 

• Επιμελής απόξεση των άλγεων και των επικαθήσεων από τα τοιχώματα της 
δεξαμενής καθώς και από όλα τα υποστυλώματα και βάσεων αυτών, οριζοντίων 
και καθέτων, μέχρι πλήρους απομάκρυνσης. 

• Πλύση με υδροβολή υψηλής πιέσεως για την επίτευξη ομοιόμορφου καθαρισμού 
όλων των υποστυλωμάτων και των βάσεών τους καθώς και των εξωτερικών 
επιφανειών των ορατών σωληνώσεων.  

• Σχολαστική απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων από το δάπεδο, με 
σκούπισμα ή και με έκπλυση. 

• Αποστράγγιση της λεκάνης ούτως, ώστε να παραμείνει χωρίς στάσιμα νερά μέχρι 
την επαναλειτουργία της μονάδος. 
 

Ο Ανάδοχος δύναται να τοποθετήσει εντός της λεκάνης ηρεμίας μικρό φορτωτή (τύπου 
Bobcat) για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των υλικών καθώς, επίσης, και 
μηχάνημα ανύψωσης προσωπικού για τον ευκολότερο καθαρισμό των υποστυλωμάτων 
(καθέτων και οριζοντίων) του πύργου ψύξης.  
Η επιφάνεια της λεκάνης ηρεμίας (χωρίς τις παράπλευρες επιφάνειες και τα πέλματα) 
ανέρχεται σε 3.452 m2 (διάμετρος 77,20 m) ενώ το ύψος της είναι 1,80 m. 

 
Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.4 επιμετρούνται κατά αποκοπή στο 
σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α 
τιμολογίου 4 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης 
και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
  

2.1.5 Καθαρισμός φρεατίων αντλιών ανακυκλοφορίας ψυκτικού. 

• Εξάρμωση του παλαιού διχτύου συγκράτησης ξένων υλικών στην απορροή της 

λεκάνης του πύργου ψύξης. 

• Απομάκρυνση όλων των ξένων αντικειμένων και απομάκρυνση λάσπης από τα 

φρεάτια αναρρόφησης των αντλιών κυκλοφορίας ψυκτικού νερού (κύριων και 

βοηθητικών).  

• Επιμελής απόξεση τυχόν άλγεων και επικαθήσεων από τα τοιχώματα των 

φρεατίων με ξέστρα ή βούρτσες κατά περίπτωση. Ακολούθως, γίνεται πλύση με 

υδροβολή υψηλής πιέσεως όλων των τοιχωμάτων και του δαπέδου. 

• Καθαρισμός με κατάλληλα μέσα και πλύση των φίλτρων (σίτες) που υπάρχουν 

μεταξύ λεκάνης πύργου και φρεατίων. 

• Καθαρισμός εξωτερικά των αντλιών κυκλοφορίας ψυκτικού και των ανοδίων.  

• Σχολαστική απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων από το δάπεδο, με 

σκούπισμα ή και με έκπλυση. 

• Αποστράγγιση των φρεατίων ούτως, ώστε να παραμείνουν χωρίς στάσιμα νερά 

μέχρι την επαναλειτουργία της μονάδος. 

• Τοποθέτηση του καινούριου διχτύου συγκράτησης ξένων υλικών στην απορροή 

της λεκάνης του πύργου ψύξης. 

 
Τα δύο φρεάτια έχουν διαστάσεις περίπου 6×4m και ύψος ~4m.  
Τα άλλα δύο φρεάτια έχουν διαστάσεις περίπου 6×1.5m και ύψος ~4m 
Όλα τα φρεάτια έχουν μία πλευρά λιγότερη (4×4m και 1.5×4m) καθώς είναι εντελώς 
ανοικτά προς την πλευρά του πύργου ψύξης. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.5 επιμετρούνται κατά αποκοπή στο 
σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α 
τιμολογίου 5 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης 
και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
. 

 

2.1.6 Καθαρισμός κύριων αγωγών ανακυκλοφορίας ανοιχτού ψυκτικού. 
• Οι αγωγοί θα εκκενωθούν από το προσωπικό του ΑΗΣ, χρησιμοποιώντας τα 

υπάρχοντα εκκενωτικά των αγωγών. Μικρή ποσότητα νερού που θα παραμείνει 
στο κάτω μέρος του εσωτερικού των αγωγών θα απομακρυνθεί με μέριμνα του 
Αναδόχου. 

• Από τον Ανάδοχο θα ανοιχθούν όλες οι ανθρωποθυρίδες για να υπάρχει 
πρόσβαση, επαρκής αερισμός αλλά και άνοιγμα για την απομάκρυνση νερών, με 
απαραίτητο εξοπλισμό, όπως εξηγείται παρακάτω. 
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• Μετά από έλεγχο της καταλληλότητας της ατμόσφαιρας εντός του αγωγού από 
το προσωπικό του Τομέα Λειτουργίας του ΑΗΣ και του Αναδόχου και τη λήψη 
των απαραίτητων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, εγκαθίσταται το συνεργείο 
καθαρισμού το οποίο με τη βοήθεια ψηκτρών (βουρτσών) μόνο από φυτικές ή 
συνθετικές ίνες προβαίνει στον καθαρισμό των τοιχωμάτων των αγωγών από τις 
επικαθήσεις και τυχόν άλγες και απομακρύνει τα στερεά κατάλοιπα. Ακολούθως, 
πραγματοποιείται πλύση με υδροβολή υψηλής πιέσεως μέχρι 60Ν/mm² (MPa). 
Ο βαθμός καθαρότητας των τοιχωμάτων είναι αποδεκτός όταν αποκαλυφθεί 
πλήρως η βαφή των τοιχωμάτων και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της 
επίβλεψης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον καθαρισμό για 
όσα σημεία κριθεί ότι δεν είναι επαρκής. Για την απομάκρυνση των νερών της 
πλύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 
κατάλληλες αντλίες των οποίων η κατάθλιψη θα μπορεί να οδηγείται στο δίκτυο 
απονέρων της μονάδος μέσω των ανθρωποθυρίδων.  

Οι αγωγοί έχουν διάμετρο 2200 mm η οποία σε κάποια τμήματα μειώνεται σε 1800mm 
ή και 1500mm. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 400m. 
Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται επιμελής καθαρισμός και 
έλεγχος για απομάκρυνση όλων των ξένων αντικειμένων από τους αγωγούς, τη λεκάνη 
του πύργου ψύξης και γενικά όλων των χώρων προς καθαρισμό. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται τελικός έλεγχος από την επίβλεψη και ο Ανάδοχος 
κλείνει τις ανθρωποθυρίδες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στεγανοποιητικά 
παρεμβύσματα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση στεγανοποιητικών αυτά θα 
δοθούν από την ΔΕΗ. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.1.6 επιμετρούνται κατά αποκοπή στο 
σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α 
τιμολογίου 6 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, ανέγερσης 
και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών μέσων. 
 
 

2.1.7 Εξοπλισμός Αναδόχου 
Ό Ανάδοχος θα πρέπει να  διαθέτει τον κατάλληλο  εξοπλισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει 
επαγγελματικό φορητό εξοπλισμό υδροβολής (ρεύματος-βενζίνης-πετρελαίου), με 
τουλάχιστον (3) τρία μηχανήματα υδροβολής αυτόνομα (η ένα με δυνατότητα 
εφαρμογής υδροβολής με τρία πιστόλια ταυτόχρονα) και βέργα υδροβολής υψηλής 
πίεσης με περιστροφικά ακροφύσια, πίεσης λειτουργίας ρυθμιζόμενη από 600 εώς και 
1000 bar το καθένα με δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 20 l/min υδροβολής  και 
τουλάχιστον (4) τέσσερα επαγγελματικά μονοφασικά υδροπλυστικά υψηλής πίεσης  
εώς 180bar ώστε να γίνεται ταυτόχρονη χρήση όλων των μηχανημάτων. Επιπλέον, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και τον υπόλοιπο κατάλληλο εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της Παροχής, όπως πιστοποιημένα ανυψωτικά 
μηχανήματα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, ικριώματα όπως 
περιγράφονται στη παράγραφο 3 της παρούσης τεχνικής περιγραφής,  αντλίες για την 
άντληση των απόνερων, λάστιχα υψηλής πίεσης 20 μέτρων, λάστιχα τροφοδοσίας 
ύδατος 50 μέτρων κλπ. 

 
 

2.2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ "V" & ΤΩΝ  ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ 
Ο Ανάδοχος αφού έχει ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού της παραγράφου 2.1.4 
θα προχωρήσει στην προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή. Εάν οι επιφάνειες προς 
βαφή δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, τότε με δικά του μέσα και έξοδα θα 
προχωρήσει στην απομάκρυνση τυχόν σκυροδέματος αποφλοιωμένου, χαλαρού, 
σαθρού, φθαρμένου καθώς και υγιές σκυρόδεμα όπου απαιτείται, με υδροβολή υψηλής 
πιέσεως ρυθμιζόμενη εώς και 1000bar, ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό με  κατάλληλες 
μηχανικές μεθόδους (τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλη μέθοδο). Σύρματα για το 
δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα 
εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν. Τα πενήντα έξι (56) 
περιμετρικά υποστυλώματα είναι κυκλικής διατομής με περίμετρο 2μ και ύψος 7,70m 
με συνολικό εμβαδό 863m² Οι βάσεις των περιμετρικών υποστυλωμάτων είναι 28 και 
είναι διαφόρων μεγεθών με συνολικό εμβαδό 600m². 
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Στην περίπτωση που απαιτηθούν τοπικές επισκευές μικρής κλίμακας θα 
εφαρμοστούν τα άρθρα 2.2.1-2.2.3. 

2.2.1  Προετοιμασία οπλισμού-Τοπικές επισκευές 
Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζεται 
ελάχιστη γωνία 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του 
επισκευαστικού κονιάματος που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να 
μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσης / αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες 
επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει επίσης να 
εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική αγκύρωση μεταξύ του 
υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος. 
Όταν το πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και 
η απομάκρυνση του σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να 
συνεχιστεί, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και 
επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα πίσω από τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm, ή 
όσο ορίζει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει να γίνει και κατά το 
μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένο σίδηρο, ή πάλι όπως 
ορίζει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να μη 
σημειωθεί ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. 
Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε ελάχιστο βάθος SA 2 ½  σύμφωνα με το ISO 
8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με επιμελές τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή.  
Η  αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού θα πραγματοποιηθεί με επάλειψη 
τσιμεντοειδούς κονιάματος 3 συστατικών τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και 
αναστολέα διάβρωσης SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM ή αντίστοιχο. Για την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου 
σκυροδέματος, επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504, 
Μέρος 9, τεχνικές είτε με το μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) 
χρησιμοποιώντας τις συνήθεις πρακτικές, είτε μηχανικά με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης 
(σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). 
 
2.2.2  Εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος και αναστολέα διάβρωσης 
οπλισμού δια εμποτισμού 
Για πάχος στρώσης ≤45mm θα εφαρμοστεί τσιμεντοειδές κονίαμα 1 συστατικού SIKA 
MONOTOP DYNAMIC HP  ή αντίστοιχο με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης η με 
χειρονακτικά μέσα θα εφαρμοστούν δύο στρώσεις των ≤25mm  σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504-9 ,μέρος 3 ως δομητικό επισκευαστικό κονίαμα κλάσης 
R4.  
 
2.2.3   Σύστημα βαφής προστασίας-αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού. 
Για την αντιδιαβρωτική προστασία του μη εκτεθειμένου χαλύβδινου οπλισμού, καθώς 
και για τον έλεγχο του φαινομένου της άρχουσας ανόδου θα εφαρμοστεί σε όλη την 
επιφάνεια αναστολέας διάβρωσης εμποτισμού αμινοαλκοόλης, SIKA FERROGARD 
903+ ή αντίστοιχο με ρολό ή ψεκασμό επάνω στην επισκευασμένη επιφάνεια, 
σύμφωνα με την αρχή 11 του ΕΝ 1504-9 μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε 
κατασκευές Ω.Σ.) 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες των παρ. 2.2.1 - 2.2.3 θα επιμετρούνται σε 
τετραγωνικό μέτρο m² επισκευασμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα 
με α/α Τιμολογίου 7 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 
ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 
μέσων. 
 
2.2.4 Προετοιμασία υποστρώματος για βαφή 
Το υπόστρωμα εάν απαιτηθεί πρέπει να προετοιμαστεί μηχανικά χρησιμοποιώντας 
μηχανές απότριψης της επιφάνειας για την απομάκρυνση των σαθρών επιφανειών. 
Μετέπειτα θα ακολουθήσει ο επιμελής καθαρισμός με απομάκρυνση των σαθρών 
επιφανειών και της σκόνης με τη βοήθεια σαρώθρου ή ισχυρής ηλεκτρικής σκούπας 
3.000 Watt, καθώς και προσδιορισμός της υγρασίας του υποστρώματος με 
υγρασιόμετρο. 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό με αντοχή σε θλίψη ≥25 Ν/mm² και 
τάση αποκόλλησης (εφελκυστική αντοχή) τουλάχιστον 1,5 Ν/mm² (κατηγορία 
σκυροδέματος C20/25) 
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2.2.5   Σφράγιση πορώδους & Φινίρισμα επιφανειών 
Η σφράγιση μικροπορώδους και η διευθέτηση των εξάρσεων του υποστρώματος θα 
αντιμετωπιστεί με θιξοτροπικό εποξειδικό τσιμεντοειδές 3 συστατικών SIKAGARD 720 
EPOCEM ή αντίστοιχο σε πάχος 0.5-3mm, σε κατακόρυφες και οριζόντιες, αλλά και ως 
σφραγιστικό πορώδους για τον επανασχηματισμό, την εξομάλυνση  και την επιπέδωση 
των επιφανειών του σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ 1504-3(τάξη 
R4).Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο (2) στρώσεις σταυρωτά, σε συνολικό πάχος 
ανάπτυξης 2-2,5mm. 
 
2.2.6  Ασταρώσεις επιφανειών 
Η αστάρωση των επιφανειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στρώσεις με υλικό τύπου 
SIKAFLOOR-161 ή αντίστοιχο εποξειδικής σύστασης δύο συστατικών πλήρους 
περιεκτικότητας σε στερεά και η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο στρώσεις με ελάχιστη 
τελική κατανάλωση 0,60Kg/m². 
 
2.2.7   Εποξειδική βαφή προστασίας  
Για την εποξειδική βαφή προστασίας θα χρησιμοποιηθεί υλικό τύπου SIKAGARD 63N 
ή αντίστοιχο εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, πλήρους περιεκτικότητας σε στερεά, 
υψηλής αντοχής σε χημικά και μηχανικά και η εφαρμογή θα γίνει σε δύο στρώσεις με 
ελάχιστη τελική κατανάλωση 0,40Kg/m². 
 
2.2.8   Τελική στρώση σφράγισης και προστασίας UV 
Για την τελική στρώση θα εφαρμοστεί υλικό τύπου SIKACOR-EG5 ή αντίστοιχο  
ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε απόχρωση RAL 7035. Η  εφαρμογή του 
υλικού θα πραγματοποιηθεί σε δύο στρώσεις με ελάχιστη τελική κατανάλωση 
0,35Kg/m² με ρολό ή ανάερο ψεκασμό.  
 

Όλες οι παραπάνω εργασίες των παρ. 2.2.4-2.2.8 θα επιμετρούνται σε 

τετραγωνικό μέτρο m² βαμμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα με 

α/α Τιμολογίου 8 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 

ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 

μέσων. 

 

2.3 ΤΟΠΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
Η εργασία αφορά την εσωτερική βαφή των αγωγών ανακυκλοφορίας ανοιχτού 
ψυκτικού τοπικά στα σημεία που παρουσιάζεται έντονο φαινόμενο οξείδωσης της 
υπάρχουσας βαφής διαστάσεων DN 2200 η οποία σε κάποια τμήματα μειώνεται σε 
1800mm ή και 1500mm. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 400μ.  
 

2.3.1  Προετοιμασία υποστρώματος για βαφή 

Πολύ καλός καθαρισμός των σκουριασμένων περιοχών και απομάκρυνση της παλαιάς 

βαφής με τρίψιμο της επιφάνειας του αγωγού χρησιμοποιώντας μηχανικά (ηλεκτρικά ή 

χειρωνακτικά) μέσα. Ο καθαρισμός των προς βαφή περιοχών του αγωγού θα γίνει 

τουλάχιστον κατά St2 σύμφωνα  με το ISO 8501-1:2007 ή ισοδύναμο STD με 

ταυτόχρονη δημιουργία τραχύτητας τουλάχιστον 45μ,για την άριστη πρόσφυση της 

νέας βαφής. 

 

2.3.2  Εφαρμογή βαφής 

Εφαρμογή μίας στρώσης βαφής (Primer Coating) με ψεκασμό χωρίς αέρα ή με πινέλο 

πάχους DFT 75-100μm υλικού HEMPADUR MASTIC 45880 ή αντίστοιχο. 

Εφαρμογή μίας στρώσης βαφής (Finish Top Coating) με ψεκασμό χωρίς αέρα ή με 

πινέλο πάχους DFT ≥100μm υλικού HEMPADUR MASTIC 45880 ή αντίστοιχο. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.3.1-2.3.2 θα επιμετρούνται σε 

τετραγωνικό μέτρο (m²) βαμμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα με 

α/α Τιμολογίου 9 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 

ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 

μέσων. 
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2.4  ΒΑΦΗ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ έως 40°C  

2.4.1 Προετοιμασία επιφανειών 

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στον καθαρισμό των σκουριασμένων περιοχών και την 

απομάκρυνση της παλαιάς βαφής των αγωγών με μηχανικά μέσα. Ο καθαρισμός των 

αγωγών θα γίνει κατά St3 σύμφωνα  με το ISO 8501-1:2007 ή ισοδύναμο STD με 

ταυτόχρονη δημιουργία τραχύτητας τουλάχιστον 45μ,για την άριστη πρόσφυση της 

νέας βαφής.  

Η εφαρμογή της βαφής σε όλες τις στρώσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένη από πόρους, 

εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη αδιαπερατότητα της βαφής. 

 

2.4.2  Εφαρμογή βαφής 

Εφαρμογή πρώτης στρώσης βαφής (primer) 

Εφαρμογή μίας στρώσης πάχους DFT 75μ. υλικού ZINC RICH EPOXY PRIMER με 

ελάχιστο περιεχόμενο ψευδαργύρου 85% κ.β. σε στεγνό φίλμ.  

Προτεινόμενα υλικά: HEMPADUR ZINC 17360 (HEMPEL) ή ZINC RICH EPOXY PRIMER 

N.751 (STANCOLAC).  

Εφαρμογή τελικής στρώσης βαφής (top/finish coat) 

Εφαρμογή δύο στρώσεων πάχους DFT 125μ. η κάθε μία υλικού POLYAMIDE-CURE 

EPOXY. 

Προτεινόμενα υλικά: HEMPADUR MASTIC 45880/45881 (HEMPEL) ή EPOXY TOP COAT 

2K (STANCOLAC). 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες των παρ. 2.4.1-2.4.2 θα επιμετρούνται σε 

τετραγωνικό μέτρο (m²) βαμμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα με 

α/α Τιμολογίου 10 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 

ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 

μέσων. 

Ενδεικτικά, εργασίες βαφής θα πραγματοποιηθούν στους αγωγούς προσαγωγής ύδατος 

σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος, διαμέτρου DN50-1100mm, υλικού ASTM A106 

GrB, Sch. 10 απόχρωσης RAL6010 , στους αγωγούς Φυσικού Αερίου, διαμέτρου DN25-

600mm, υλικού ASTM A106 GrB, Sch. 10 απόχρωσης RAL1012 & στους αγωγούς 

πετρελαίου, διαμέτρου DN25-600mm, υλικού ASTM A106 GrB, Sch. 10 απόχρωσης 

RAL1001. 

 
2.5  ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
Η εργασία αφορά την βαφή των μεταλλικών επιφανειών στον αγωγό καυσαερίων του 
Αεριοστροβίλου Νο11, στα σημεία που παρουσιάζεται έντονο φαινόμενο οξείδωσης της 
υπάρχουσας βαφής.  
 
2.5.1  Προετοιμασία επιφανειών 

Προσεκτική αφαίρεση λαδιών και γράσων από την επιφάνεια τους πριν την έναρξη των 

εργασιών με κατάλληλο απορρυπαντικό. Ο καθαρισμός των σκουριασμένων περιοχών 

και η απομάκρυνση της παλαιάς βαφής θα γίνει υποχρεωτικά με μηχανικά μέσα. Ο 

καθαρισμός τους θα γίνει κατά St3 σύμφωνα  με το ISO 8501-1:2007 ή ισοδύναμο STD 

με ταυτόχρονη δημιουργία τραχύτητας τουλάχιστον 45μ,για την άριστη πρόσφυση της 

νέας βαφής.  

 

2.5.2 Εφαρμογή βαφής 

Εφαρμογή μιας πρώτης στρώσης βαφής (Primer Coating) πάχους DFT ≥75μ. υλικού 

Hempel Galvosil 15700 ή Jotatemp 540 zinc (Α+Β) ή αντίστοιχο, με αντοχή σε 

θερμοκρασία εώς 540ºC. 

Εφαρμογή μίας στρώσης (Finish Top Coating) πάχους DFT ≥30μ υλικού Hempel 

Silicon Aluminium 56910 ή Jotun  Solvalitt white 540 ή αντίστοιχο, με αντοχή σε 

θερμοκρασία εώς 540ºC. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες  της παρ. 2.5.1-2.5.2 θα επιμετρούνται σε 

τετραγωνικό μέτρο (m²) βαμμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα με 

α/α Τιμολογίου 11 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 

ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 

μέσων. 
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2.6  ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

2.6.1. Προετοιμασία επιφανειών 
Η δεξαμενή από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ4,40Χ3,40μ θα δοθεί στον Ανάδοχο 
καθαρή και εκκενωμένη από νερό. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην προετοιμασία των 
επιφανειών με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα (τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλη 
μέθοδο) με ταυτόχρονη δημιουργία τραχύτητας τουλάχιστον 45μ, έτσι ώστε η 
επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί να είναι εντελώς στεγνή απαλλαγμένη από σκόνες 
και  σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές 
διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του νέου 
υλικού βαφής.  

2.6.2  Εφαρμογή βαφής 

Εφαρμογή με ρολό, δύο στρώσεων πάχους DFT 125μ. η κάθε μία, υλικού Chlorinated 

Rubber Swimming Pool Paint Semi-Gloss Finish CR-26XX CR2623 Ocean Blue της 

εταιρείας Benjamin Moore & Co ή αντίστοιχο. Η εφαρμογή της βαφής σε όλες τις 

στρώσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένη από πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη 

αδιαπερατότητα της βαφής. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες των παρ. 2.6.1-2.6.2 θα επιμετρούνται σε 

τετραγωνικό μέτρο (m²) βαμμένης επιφάνειας, με τιμή μονάδας σύμφωνα με 

α/α Τιμολογίου 12 συμπεριλαμβανομένου και το κόστος της μεταφοράς, 

ανέγερσης και αποξήλωσης των ικριωμάτων ή κατάλληλων ανυψωτικών 

μέσων. 

 

2.7.   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού της λεκάνης (παρ. 2.1.4), η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προχωρήσει στον έλεγχο των αρμών της λεκάνης του Πύργου 

Ψύξης, τα αποτελέσματα του οποίου θα καθορίσουν την ποσότητα των αρμών προς 

αντικατάσταση. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε αφαίρεση των παλιών αρμών και στον 

επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας του σκυροδέματος που θα τοποθετηθούν οι 

καινούργιοι αρμοί. Για την προστασία των επιφανειών εκατέρωθεν των αρμών, θα 

τοποθετηθεί χαρτοταινία. 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το υλικό υποστήριξης των αρμών Expancell της 

εταιρείας FOSROC ή αντίστοιχο σφηνωτά και προεπάλειψη των παρειών των αρμών 

με διάφανο υγρό αστάρι ενός συστατικού, εποξειδικής βάσης PRIMER-N της εταιρείας 

FOSROC ή αντίστοιχο. Για τη σφράγιση και στεγανοποίηση των αρμών θα εφαρμοστεί 

σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού Thioflex της εταιρείας FOSROC ή αντίστοιχο, 

με πιστοποίηση αντοχής σε λύματα και χημικά και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί η 

χαρτοταινία. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες της παρ. 2.7 θα επιμετρούνται σε τρέχων μέτρο, 

με τιμή μονάδας σύμφωνα με α/α Τιμολογίου 13.  

 

 

3.0 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Λόγω της θέσης και του ύψους στο οποίο ενδέχεται να εκτελεστούν ορισμένες από τις 

παραπάνω εργασίες, ο Ανάδοχος θα προβεί στην κατασκευή ικριωμάτων. Η τοποθέτηση 

των ικριωμάτων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ικριώματα να είναι λειτουργικά και 

ασφαλή για το εργατικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Τα ικριώματα θα συναρμολογούνται 

- αποσυναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή από εξειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό. 

Τα μεταλλικά ικριώματα θα συνοδεύονται: 
• από Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου σε ισχύ 

• από Βεβαίωση Ετήσιας Επιτήρησης ή Φύλλο Ελέγχου Μεταλλικής Σκαλωσιάς σε 

ισχύ από το έτος 2011 και έπειτα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 16440/Φ10.4/445 

Τα ικριώματα θα διαθέτουν σήμανση με τις παρακάτω ενδείξεις: 

-Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το ικρίωμα -

Τον τύπο ή τον αριθμό σειράς του ικριώματος και το έτος κατασκευής του 
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Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ικριώματα θα είναι άριστης ποιότητας, ανθεκτικά 

και επιμελώς συντηρημένα. Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων παλαιότητας μεγαλύτερης 

των 15 ετών, όπως επίσης και υλικά τα οποία φέρουν οξειδώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες 

αλλοιώσεις κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου. Η συναρμολόγηση 

και η τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα 

πιστοποιεί εγγράφως την ασφάλειά τους. Όλα τα υλικά και μεταλλικά στοιχεία τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.756/Β/28-9-93 και 

θα διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης για ικριώματα εργασίας με πρότυπα κατασκευής: ΕΝ 

131, EN 74, ΕΝ 39, EN 12810, EN 12811. 

Σε κάθε περίπτωση τα ικριώματα θα εξασφαλίζουν την ασφαλή άνοδο - κάθοδο και 

οριζόντια κίνηση των εργαζομένων και υλικών, μέσω καταπακτών, κλιμάκων, 

αντιολισθητικών δαπέδων, και με τα απαραίτητα μέτρα και προϋποθέσεις ασφαλείας 

(πλάτες ασφαλείας, προστατευτικά δαπέδου, κ.λ.π.) περιμετρικά. 

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν θωράκια δαπέδου 15εκ., τιράντες χιαστί, ασφαλές και 

ανθεκτικό σε πλευρικές κρούσεις κιγκλίδωμα - πλάτη ασφαλείας για προστασία έναντι 

πτώσεων καθώς και προστασία στα άκρα της σκαλωσιάς, κλίμακες εξόδου. 

Τα επίπεδα εργασίας θα τοποθετηθούν κάθε 2,0μ με ενδιάμεσο καθαρό ύψος 1,95μ. 

Το δάπεδο εργασίας των ικριωμάτων θα έχει πλάτος 1,50μ εκτός αν οριστεί διαφορετικά 

στη φάση της τοποθέτησης από την επίβλεψη του έργου λόγω της ιδιαιτερότητας του 

έργου και θα είναι μεταλλικό κατασκευασμένο από χαλύβδινη λαμαρίνα, με 

αντιολισθητική επιφάνεια, κατηγορίας 6, απαραίτητο για την έδραση και άλλου δαπέδου 

εργασίας σε υψηλότερη στάθμη, για εργασίες, καθώς και για ταυτόχρονη μετακίνηση 

εργατικού προσωπικού και μερική εναπόθεση υλικών. 

Μεταλλικές εξέδρες επιτρέπονται ΜΟΝΟ στις κλίμακες του ικριώματος. 

Όπου κριθεί αναγκαίο, θα τοποθετείται επιπλέον δάπεδο ενδιάμεσα σε δύο επίπεδα 

ικριώματος, για να διευκολύνονται οι εργασίες καθ' όλο το ύψος του έργου.             Θα 

υπάρχει πρόβλεψη και υποδοχές στα πλαίσια των ικριωμάτων, έτσι ώστε να κουμπώνει 

και να ξεκουμπώνει εύκολα από το εργατικό προσωπικό του Αναδόχου, επιπλέον 

μεταλλικό αντιολισθηρό πάτωμα σε ύψος περίπου 40 εκ. και 80 εκ. πάνω από το δάπεδο 

εργασίας τους. Εάν δεν υπάρχουν υποδοχές στα πλαίσια του ικριώματος θα υπάρχει 

εξωτερική κατασκευή η οποία θα κουμπώνει επάνω στο υφιστάμενο πλαίσιο του 

ικριώματος και θα δέχεται κουμπωτά και χωρίς κενά τα μεταλλικά δάπεδα (η κατασκευή 

θα είναι σταθερή και ασφαλής για μερική εναπόθεση υλικών και εργασίες και θα φέρει 

τα φορτία στο υποκείμενο μεταλλικό δάπεδο. Η μετατόπιση αυτών των δαπέδων θα 

γίνεται από τον Ανάδοχο. 

Τα μεταλλικά ικριώματα θα είναι αυτοφερόμενα. Ανάρτηση -αντιστήριξη της 

κατασκευής των ικριωμάτων μπορεί να γίνει με σωλήνες εξωτερικά. Η κίνηση και 

εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας επί των ικριωμάτων θα εξασφαλίζεται 

απρόσκοπτα. 

Ο εξοπλισμός και η τοποθέτηση θα ανταποκρίνονται στην σχετική νομοθεσία: 

Π.Δ. 778/1980 (Φ.Ε.Κ.193/Α/26.08.1980) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 

οικοδομικών εργασιών 

Π.Δ. 1073/1981 (Φ.Ε.Κ. 260/Α/16.09.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 

Πολιτικού Μηχανικού 

Ν.1430/1984 (Φ.Ε.Κ.49/Α/01.04.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων 

που έχουν σχέση με αυτήν. 

Κ.Υ.Α. 16440/Φ10.4/445 (Φ.Ε.Κ.756/Β/26-09-1993) Κανονισμός παραγωγής και 

διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 

κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ.212/Α/29.08.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 

Π.Δ.155/2004 (Φ.Ε.Κ.121/Α/05.07.2004) Τροποποίηση του Π.Δ.395/94 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 

τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την οδηγία 

20012/45/ΕΟΚ. 

Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, δικαίωμα εποπτείας ως προς 

την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, έχουν και οι ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις 



 

 

 

 

11 

υποδείξεις των οποίων ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν 

τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις. 

 

ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

Το κόστος της ανέγερσης και αποξήλωσης ικριωμάτων ή κατάλληλων 

ανυψωτικών μέσων –όπου απαιτηθεί- θα περιλαμβάνεται στο κόστος 

εκτέλεσης της εκάστοτε εργασίας και δεν θα τιμολογηθεί ξεχωριστά. 

 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

• Η προμήθεια όλων των υλικών που θα απαιτηθούν καθώς και των αναλωσίμων 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

• Για την τελική επιλογή των υλικών και ορθή λειτουργία του κάθε συστήματος θα 

πρέπει όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να προέρχονται από τον ίδιο οίκο 

παραγωγής υλικών, ώστε να διασφαλίζεται ο αρμονικός και λειτουργικός τους 

συνδυασμός ως σύστημα. 

• Για την επίτευξη του επιθυμητού πάχους, η εφαρμογή της βαφής θα γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των χρωμάτων.  

• Η εφαρμογή της βαφής σε όλες τις στρώσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη αδιαπερατότητα της βαφής. 

• Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υλικά άλλων κατασκευαστών 

αντίστοιχων ιδιοτήτων με τα προτεινόμενα.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ / 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 

• Όλα τα υλικά βαφής  που θα εισαχθούν στον Σταθμό, θα πρέπει να  περιέχονται 

μέσα στις αρχικές τους συσκευασίες και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν. Οι συσκευασίες τους πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι 

διακρίνονται ευδιάκριτα πάνω σε αυτές όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

(κατασκευαστής, τύπος, περιεχόμενο, οδηγίες χρήσης).  

• Για την αραίωση ή/και παρασκευή των χρωμάτων, θα χρησιμοποιούνται μόνο τα 

διαλυτικά που ορίζει ο κατασκευαστής της βαφής, σύμφωνα με τις 

αναγραφόμενες  σε αυτά οδηγίες.     

• Η εφαρμογή του πρώτου στρώματος θα γίνεται αμέσως μετά από τον καθαρισμό 

των επιφανειών σε διάστημα λίγων ωρών και πάντοτε μέσα στην διάρκεια της 

ίδιας ημέρας. 

• Ο έλεγχος του πάχους στρώματος θα γίνεται σε όλα τα στάδια της εφαρμογής. 

Το πάχος κάθε στρώματος θα θεωρείται αποδεκτό όταν το ποσοστό των 

μετρήσεων που θα βρίσκονται κάτω από το 80% του ονομαστικού πάχους  DFT, 

δεν θα ξεπερνά το 5% του συνόλου των μετρήσεων (σύμφωνα με τον κανονισμό 

DIN50981). Ειδικά για την εφαρμογή της πρώτης στρώσης βαφής (ZINC RICH 

EPOXY PRIMER), το πάχος DFT πρέπει να κυμαίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ανάμεσα σε 

50μ (minimum) και 150μ (maximum), για την αποφυγή καταστροφής του φιλμ 

(mud cracking). 

• Για τη τελική αποδοχή του συνόλου της βαφής, θα πρέπει το συνολικό DFT να 

είναι τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των ελάχιστων DFT του κάθε στρώματος. 

Εάν κατά των έλεγχο του πάχους βαφής διαπιστωθούν σημεία όπου δεν έχει 

επιτευχθεί το ελάχιστο DFT, οι περιοχές αυτές θα μαρκάρονται και θα βάφονται 

εκ νέου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συγγενείς περιοχές σε μεγάλη 

συχνότητα παρουσιάζουν πάχος βαφής μικρότερο από το αποδεκτό, τότε θα 

βάφεται εκ νέου το σύνολο της επιφάνειας. Τα έξοδα για την αποκατάσταση των 

παραπάνω ελαττωμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

• Ο χρόνος στεγνώματος μεταξύ δύο στρωμάτων θα καθορίζεται από τον 

κατασκευαστή των βαφών και θα τηρείται αυστηρά. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των στρωμάτων είναι η εξωτερική 

θερμοκρασία να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 4ºC την θερμοκρασία δρόσου του 

αέρα. 

• Για τις εργασίες βαφής που θα εκτελεστούν στο εσωτερικό των αγωγών 

κυκλοφορίας κύριου ψυκτικού, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τον επαρκή 

αερισμό του εσωτερικού των αγωγών με την τοποθέτηση κατάλληλων 
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ανεμιστήρων προσαγωγής ή/και απαγωγής αέρα. Επιπρόσθετα, θα προχωρήσει 

και στην τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων στο εσωτερικό των αγωγών για την 

επίτευξη της κατάλληλης θερμοκρασίας εφαρμογής και την μείωση του χρόνου 

ωρίμανσης της βαφής.  

 

 

 5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των δυνατοτήτων και στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του 

Σταθμού μπορεί να κάνει χρήση: 

 -Ηλεκτρικού ρεύματος 220/380Volt  AC. 

-Χώρων υγιεινής κατόπιν υποδείξεως της επιχείρησης και εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα. 

-Νερό πόσιμο από την εγκατάσταση του ίδιου του κτιρίου του Έργου. 

-Νερό πυρκαγιάς πίεσης 12bar. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του πάγιου εγκατεστημένου εξοπλισμού του Σταθμού 

απαιτήσει ο Ανάδοχος και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους του Σταθμού, θα 

του εγκρίνεται μετά την υποβολή εκ μέρους του εγγράφου αιτήσεως και θα του 

κοστολογείται.  
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• 

• 



 

 

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5  
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

• 

• 

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 

εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2 Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 

περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 

παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 

σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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