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Απαιτήσεις σε Νομοθεσία, Πρότυπα και Σήμανση: 
Oι πυροσβεστήρες θα καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις της Υ.Α. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (Οδηγία 2014/68/ΕΕ) και θα φέρουν 
την προβλεπόμενη σήμανση CE. 

• Τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006 και EN 3-
10:2009 σε ό,τι αφορά το υλικό κατασκευής, το κατασβεστικό μέσο, τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών δοκιμών, τη σήμανση και την πιστοποίηση. 
 

Κυρίως σώμα: 

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι από λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική 
βαφή και θα αντέχει σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον 27 bar.   

• Οι πυρ/ρες θα είναι δυνατόν να στέκονται όρθιοι από μόνοι τους με οποιοδήποτε τρόπο. 

• Η κεφαλή αναγόμωσης του πυροσβεστήρα θα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο, ή 
ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει διάμετρο όχι μικρότερη από 30 mm.   

• Η δικλείδα ελεγχόμενης εκτόξευσης (κλείστρο) θα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο, ή 
ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει διάμετρο όχι μικρότερη από 30 mm και θα είναι 
προσαρμοσμένα σ’ αυτή:   
α. Ο σιφωνικός σωλήνας.   
β. Το μανόμετρο για το συνεχή έλεγχο της πίεσης εντός του σώματος. 
γ. Η ασφάλεια υπερπίεσης, η οποία θα φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής, την πίεση 
εκτόνωσης και τον κατασκευαστή. 
δ. Ο σωλήνας εκτόξευσης θα είναι ενισχυμένος με λινά, τυποποιημένος κατά τα εθνικά 
πρότυπα, ο οποίος θα φέρει την αντίστοιχη σήμανση και θα έχει αντοχή σε γήρανση και 
μήκος 40 cm για τους πυροσβεστήρες 6 kg και 60 cm για τους πυροσβεστήρες 12 kg. 
ε. Η χειρολαβή εργονομικά σχεδιασμένη για την άνετη μεταφορά των πυρ/ρων. 

• Η ανάρτηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται ή με υποδοχή που θα είναι τοποθετημένη στα 
σώματα των πυροσβεστήρων ή στη δικλείδα ελεγχόμενης εκτόξευσης. 

 
Σήμανση σωμάτων: 
H σήμανση θα πρέπει να είναι στο μέταλλο του σώματος με τύπωμα ή χάραξη και θα πρέπει 
να αναφέρει:  

• Το σήμα του κατασκευαστή. 

• Τον αριθμό σειράς ή παρτίδας. 

• Το  έτος κατασκευής. 

• Τη Πίεση δοκιμής σε bar.  
 
Προωθητικό αέριο  

• Το προωθητικό αέριο θα είναι Ν2 με μέγιστη περιεκτικότητα σε H2O: 0,006%. 
 
Ξηρά Σκόνη πυρόσβεσης: 
Η Ξηρά σκόνη που θα τοποθετηθεί μέσα στους πυρ/ρες θα προορίζεται για κατάσβεση 
πυρκαγιών A,B και C (40%+2% περιεκτικότητας δραστικού υλικού στο συνολικό βάρος) με 
παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 1000 V σε απόσταση 1 m.  Θα καλύπτει τις προβλέψεις 
του ΕΝ 615:2009 σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των δοκιμών.  

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030173558
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Συγκεκριμένα: 

• Δοκιμές κατάσβεσης για πυρκαγιές κατηγορίας A,B,C  

• Αντοχή στη συσσωμάτωση.  

• Δοκιμή της μάζας του υλικού, που παραμένει μετά την εκκένωση 

• Δοκιμή υδροφοβίας 

•  Ελάχιστη Κατασβεστική Ικανότητα: 
o  21Α 113Β για τους πυροσβεστήρες 6kg  
o  και 43Α 183Β για τους πυροσβεστήρες 12 kg  

 
Με την προσφορά οι υποψήφιοι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 

• Ένα πλήρες και ακριβές δείγμα του προσφερόμενου είδους. 

• Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. 

• Κατάσταση πελατών. 

• Πιστοποιητικά από εγκριμένο οργανισμό για εναρμόνιση με το EN 3-7:2004+A1:2007 που 
θα αφορά σε όλα τα εξαρτήματα των πυροσβεστήρων. 

• Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που θα διαβεβαιώνουν τη διηλεκτρική αντοχή. 

• Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), στα οποία θα αναφέρεται η 
περιεκτικότητα σε Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (ΜΑP), που πρέπει να είναι 40%±2% (ΕΝ 
615:2009). 

 
Κατά την παραλαβή οι πυροσβεστήρες: 

• Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία σε χαρτονένια κουτιά. 

• Θα φέρουν την προβλεπόμενη από τα EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006 και EN 3-
10:2009 σήμανση (κατασκευαστή, τρόπο λειτουργίας, κατηγορίες πυρκαγιών κ.λπ.) στα 
Ελληνικά. 

• Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εναρμόνισης με τη σειρά ΕΝ 3. 
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