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Απαιτήσεις σε Νομοθεσία, Πρότυπα και Σήμανση: 
Oι πυροσβεστήρες θα καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις των Υ.Α. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 και Υ.Α. οικ. 12436/706/2011, (ΦΕΚ 
2039/Β/13.9.2011), (Οδηγίες: 2014/68/ΕΕ και 2010/35/ΕΚ, αντίστοιχα) και θα φέρουν την 
προβλεπόμενη σήμανση CE. 

• Tις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 3-7:2004+A1:2007 και ΕΝ 3-9:2009 σε ό,τι 
αφορά το υλικό κατασκευής, το κατασβεστικό μέσο, τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
δοκιμών, τη σήμανση και την πιστοποίηση. 

 
Κυρίως σώμα: 

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι από χάλυβα χωρίς συγκόλληση και θα 
αντέχει σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον 310 bar. 

• Θα έχουν ασφάλεια υπερπίεσης 225 - 250 bar, η οποία θα φέρει σήμανση με το έτος 
κατασκευής, την πίεση εκτόνωσης και τον κατασκευαστή. 

• Η κεφαλή θα φέρει δικλείδα ελεγχόμενης εκτόξευσης. 

• Ο σωλήνας εκτόξευσης θα είναι από συνθετικό υλικό, με την αντίστοιχη σήμανση, θα έχει 
αντοχή σε γήρανση και μήκος 1 m. 

• Η χοάνη εκτόξευσης θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό και θα έχει αντοχή σε 
γήρανση. 

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα φέρει ιδιαίτερη διαμόρφωση στη βάση του ώστε να 
στέκεται μόνος του και να προστατεύεται από την εξωτερική διάβρωση. 

• Η σχέση γόμωσης (βάρος CO2/ όγκος φιάλης) θα είναι 0,75kg/l. 

• Ελάχιστη Κατασβεστική Ικανότητα 70Β. 

• Πιστοποιητικό καθαρότητας CO2 (99,5%). 
 

Σήμανση σωμάτων: 
H σήμανση θα πρέπει να είναι στο μέταλλο του σώματος με τύπωμα ή χάραξη και θα πρέπει 
να πληροί τουλάχιστον τις εξής σημάνσεις:  
• Το σήμα του κατασκευαστή. 
• Τον αριθμό σειράς ή παρτίδας. 
• Το  έτος κατασκευής. 
• Τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS) σε bar. 
• Το απόβαρο σε kg. 
• Τον όγκο της φιάλης σε lit. 
• Τη μέγιστη μάζα πλήρωσης σε kg. 
• Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας του πυροσβεστήρα (Tmin/Tmax). 
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Με την προσφορά οι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 

• Ένα πλήρες δείγμα του προσφερόμενου είδους  

• Τα πιστοποιητικά για την πιστοποίηση CE. 

• Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. 

• Κατάσταση πελατών. 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για εναρμόνιση με τα EN 3-7:2004+A1:2007 
και ΕΝ 3-9:2009 που θα αφορά σε όλα τα εξαρτήματα των πυροσβεστήρων. 

 
Κατά την παραλαβή οι πυροσβεστήρες: 

• Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία σε χαρτονένια κουτιά. 

• Θα φέρουν την προβλεπόμενη από το EN 3-7:2004+A1:2007 και ΕΝ 3-9:2009 σήμανση 
(κατασκευαστή, τρόπο λειτουργίας, κατηγορίες πυρκαγιών κ.λπ.) στα Ελληνικά. 

• Θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά Εναρμόνισης με τη σειρά EN 3-7:2004+A1:2007 και 
ΕΝ 3-9:2009. 

 


