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Απαιτήσεις σε Νομοθεσία και σήμανση: 
Oι πυροσβεστήρες θα καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις της ΥΑ 74124-ΔΤΒN 1431/2016, Υ.Α. οικ. 12436/706/2011, 2010/35/EΚ 
και 2014/68/EΕ και θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. 

• Τις απαιτήσεις του ΕΝ 1866-2/2014 σε ό,τι αφορά τις δοκιμές, τη σήμανση και την 
κατασκευή.  

• Η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα θα είναι Α-IIIΒ-C (βάσει του EN 615:209).  
 
Κυρίως σώμα: 

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι από λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική 
βαφή και θα αντέχει σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον 27 bar. Θα είναι δε πρόσφατης 
κατασκευής (τρέχοντος έτους). 

• Ο σωλήνας εκτόξευσης θα είναι ενισχυμένος με λινά, τυποποιημένος κατά διεθνή ή εθνικά 
πρότυπα, θα φέρει την αντίστοιχη σήμανση, θα έχει αντοχή σε γήρανση και μήκος 
τουλάχιστον 5 m. 

• Θα φέρει κλείστρο ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή επινικελωμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου στρόφιγγας, το οποίο θα φέρει ασφαλιστικό υπερπίεσης (με σήμανση της πίεσης 
εκτόνωσης και του κατασκευαστή) και μανόμετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης 
(που θα σημαίνεται ο κατασκευαστής). 

• Θα φέρει Ακροφύσιο τύπου πιστολιού που θα είναι από συνθετικό υλικό αντοχής σε 
γήρανση και θα είναι τοποθετημένο στο πέρας του σωλήνα εκτόξευσης. 

• Η βάση στήριξης του πιστολέτου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο που θα 
επιτρέπει την ευχερή και άμεση απεμπλοκή του πιστολέτου. 

• Να δηλώνεται στην ετικέτα σήμανσης του πυροσβεστήρα η μέγιστη ροπή που πρέπει να 
εφαρμόζεται στη σύνδεση του κλείστρου με το σώμα του πυροσβεστήρα, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής και αποτελεσματική προσαρμογή στο σώμα του πυροσβεστήρα. 

 
Προωθητικό αέριο  

• Το προωθητικό αέριο θα είναι Ν2 με μέγιστη περιεκτικότητα σε H2O:0,006%. 
 
Ξηρά Σκόνη  
Η Ξηρά σκόνη που θα τοποθετηθεί μέσα στους πυροσβεστήρες θα είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμη 
και θα προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών A, B και C θα καλύπτει δε τις προβλέψεις του 
ΕΝ 615:2009 σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των δοκιμών. Συγκεκριμένα: 
 

• Δοκιμές κατάσβεσης για πυρκαγιές κατηγορίας Α, B, C. 

• Υδροφοβία. 

• Αντοχή στη συσσωμάτωση.  
Επιπλέον θα έχει αντεπεξέλθει επιτυχώς στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής κατά την οποία ο 
πυροσβεστήρας θα τοποθετηθεί σε απόσταση 1m από μεταλλικό δίσκο υπό τάση 35000V και 
η ένταση του ρεύματος διαρροής δε θα υπερβαίνει το 1mA. 
 
 
 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΞΗΡΑΣ  
ΣΚΟΝΗΣ (A, B, C 40%) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50 Kg 

Κωδ.: ΤΔ513-
ΠΥΡΣ-20 

ΔΥΑΕ Έκδοση: 3η Ημ/νία ισχύος: 04/04/2017 Σελίδα 3 από 3 

 

ΔΥΑΕ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Με την προσφορά οι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 
α). Για το συγκρότημα του πυροσβεστήρα: 

• Τα πιστοποιητικά για την πιστοποίηση CE. 

• Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. 

• Κατάσταση πελατών. 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για εναρμόνιση με τo ΕΝ 1866-2/2014.  
 

β). Για τη ξηρή σκόνη: 

• Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που θα διαβεβαιώνουν τη διηλεκτρική αντοχή. 

• Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), στα οποία θα αναφέρεται η 
περιεκτικότητα σε κατασβεστικό υλικό, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%±2% (σε 
δραστικό υλικό) με τις ανοχές που προβλέπει το ΕΝ 615/2009. 


