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Οι φιλτρόμασκες θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΝ 149:2001+A1:2009 σε ό,τι αφορά: 

 

• Τη μορφή. 

• Τις επιδόσεις. 

• Τη σήμανση  
 

Ειδικότερα θα είναι πολλαπλών χρήσεων, κυπελλοειδούς μορφής, θα φέρουν βαλβίδα 

εκπνοής και στεγανοποιητική αναδίπλωση στην επιφάνεια επαφής με το πρόσωπο. Η 

στερέωση στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ιμάντες που θα φέρουν ρυθμιστή μήκους. 

 
H σήμανση του προϊόντος θα περιλαμβάνει:  

Το σήμα CE και τον κωδικό του εργαστηρίου. 
Το σήμα (ή σύμβολο) του κατασκευαστή. 
Το σήμα (ή κωδικό) ταυτοποίησης του προϊόντος. 
Το σύμβολο FFP2 
Τα σύμβολα  R, D. 
Το ΕΝ 149. 

Κατά την αξιολόγηση οι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 

 

• Ένα δείγμα. 

• Πληροφοριακό υλικό. 

• Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο εργαστήριο. 
 
Η ΔΕΗ κατά την κρίση της θα μπορεί να εκτελέσει δοκιμές στην πράξη για να διαπιστώσει την 
ευχέρεια στη χρήση και την αποτελεσματική προσαρμογή σε διάφορους τύπους προσώπων. 
 
Οι φιλτρόμασκες θα παραδοθούν συσκευασμένες ανά δέκα έως είκοσι σε πλαστική σακούλα 
και σε χάρτινο κουτί, το οποίο θα φέρει στη σήμανση σύμφωνα με την §9.1 του EN 149 και τις 
αντίστοιχες πληροφορίες στα ελληνικά. 
 
 


