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Οι ανιχνευτές θα ενεργοποιούνται κατά την υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων που έχει 

θεσπίσει η νομοθεσία, Κάθε ανιχνευτής, θα προορίζεται μόνο για έναν παράγοντα. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οργάνου: 
 

• Θα είναι τύπου ατομικού ανιχνευτή με ηχητική προειδοποίηση (alarm) κατά την υπέρβαση 
των προκαθορισμένων ορίων. 

• Θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου και θα φέρει τη σήμανση ΕΕΧ. 

• Θα έχει ηλεκτροχημικό αισθητήρα, εκτός από τον ανιχνευτή μεθανίου που μπορεί να έχει 
καταλυτικό αισθητήρα, γρήγορης απόκρισης (χρόνος απόκρισης<20 sec) που να 
ενεργοποιεί το συναγερμό όσο το δυνατό ταχύτερα. Ο χρόνος απόκρισης θα δηλώνεται 
στην προσφορά. 

• Θα είναι μικροί στο μέγεθος (μέγιστη διάσταση το πολύ 5 cm), ελαφριοί και θα διαθέτουν 
ειδικό κλιπς για να τοποθετούνται εύκολα και ασφαλώς στον κάθε εργαζόμενο με, χωρίς να 
τον ενοχλεί στην εργασία του. 

• Θα είναι ανθεκτικοί στη σκόνη, την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. IP 67 ή 65 
(ingress protection) για τους ανιχνευτές με ηλεκτροχημικό αισθητήρα, IP 54 για τους 
ανιχνευτές με καταλυτικό αισθητήρα. 

• Θα έχουν ψηφιακή οθόνη ενδείξεων στην μονάδα μέτρησης της οριακής τιμής για το κάθε 
αέριο. 

• Θα τίθενται σε λειτουργία με απλό τρόπο και δεν θα απαιτούν καμία συντήρηση ή έλεγχο 
από το χρήστη. 

• Ο χρόνος ζωής του ανιχνευτή από τη στιγμή έναρξης της λειτουργίας θα είναι δύο έτη. 
Όταν ο χρόνος ζωής είναι διαφορετικός, θα ληφθεί αναλογικά υπόψη κατά την 
οικονομική αξιολόγηση. 

• Οι μπαταρίες είτε θα είναι εύκολα ανταλλάξιμες είτε ο χρόνος ζωής τους θα είναι ο ίδιος με 
αυτόν του ανιχνευτή. 

• Το όργανο θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρόνο ζωής. 
 
Κατά την παράδοση οι ανιχνευτές: 

• Θα συνοδεύονται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά. 

• Θα παραδοθούν βαθμονομημένοι στα όρια που ορίζονται από τη νομοθεσία για κάθε 
παράγοντα (ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης). 

 
Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει βάσει των τεχνικών φυλλαδίων και των δειγμάτων που θα 
κατατεθούν με την προσφορά: 
- 1 δείγμα για τους ανιχνευτές Οξυγόνου, Υδρόθειου & Μονοξειδίου του άνθρακα.  
- 1 δείγμα για τον ανιχνευτή μεθανίου. 
 


