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Γενικά: 
Οι πυροσβεστήρες CO2 με βάρος γόμωσης 5kg είναι φορητοί πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης. 
Τοποθετούνται σε χώρους της Εταιρίας (ενδεικτικά: Σταθμοί Παραγωγής, Ορυχεία, γραφεία, 
Καταστήματα Πωλήσεων, εργοτάξια, άλλες εγκαταστάσεις), ώστε να χρησιμοποιηθούν σε 
περίπτωση πυρκαγιάς για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες 
πυρασφάλειας και πυροσβεστικές διατάξεις.  
 
 
Κανονισμοί και πρότυπα: 
Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας 
για την κατηγορία τους, και συγκεκριμένα: 

• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (Υ.Α. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016) για εξοπλισμό υπό 
πίεση (Οδηγία PED). 

• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/35/ΕΚ (Υ.Α. οικ. 12436/706/2011), για μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση (Οδηγία TPED), για φιάλες και κλείστρα υψηλής πίεσης. 

• Tα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 3 που αφορούν φορητούς πυροσβεστήρες 
υψηλής πίεσης, και συγκεκριμένα: EN 3-7 για την αρχική έγκριση τύπου, ΕΝ 3-9 για 
εξοπλισμό υψηλής πίεσης, και ΕΝ 3-10 για σύστημα ελέγχου ποιότητας. 
o Κατασβεστική ικανότητα τουλάχιστον 70Β. 

• Την Υ.Α. 14024/2021 (ΦΕΚ 6254/Β/27.12.2021) για πρώτη κυκλοφορία πυροσβεστήρων 
στην Ελληνική αγορά. 

 
 
Περιγραφή και άλλες απαιτήσεις:  

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι από χάλυβα χωρίς συγκόλληση και θα αντέχει 
σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον 310 bar. 

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα φέρει ιδιαίτερη διαμόρφωση στη βάση του ώστε να 
στέκεται μόνος του και να προστατεύεται από την εξωτερική διάβρωση. 

• Θα έχουν ασφάλεια υπερπίεσης, που θα φέρει σήμανση με την πίεση εκτόνωσης. 

• Η κεφαλή (κλείστρο) θα φέρει δικλείδα ελεγχόμενης εκτόξευσης. 

• Ο σωλήνας εκτόξευσης θα είναι από συνθετικό υλικό, θα έχει αντοχή σε γήρανση και μήκος 
τουλάχιστον 1 m. 

• Η χοάνη εκτόξευσης θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό και θα έχει αντοχή σε 
γήρανση. 

• Η σχέση γόμωσης (βάρος CO2/ όγκος φιάλης) θα είναι 0,75kg/l. 

• Το περιεχόμενο CO2 θα έχει καθαρότητα τουλάχιστον 99,5%. 

• Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία σε χαρτονένια κουτιά. 
 
 
Απαιτήσεις σήμανσης: 
Oι πυροσβεστήρες θα φέρουν: 

• Τη σήμανση CE που απαιτούν οι ανωτέρω Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την κατηγορία τους, 
τόσο για το συγκρότημα του πυροσβεστήρα όσο και για το μεταλλικό σώμα και τα 
επιμέρους τμήματα/εξαρτήματα (όπου απαιτείται). 
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• Τη σήμανση που απαιτείται για το μέταλλο του σώματος, με τύπωμα ή χάραξη, και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
o Σήμα του κατασκευαστή. 
o Αριθμό σειράς ή παρτίδας. 
o Έτος κατασκευής. 
o Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS) σε bar. 
o Απόβαρο σε kg. 
o Όγκο της φιάλης σε lit. 
o Μέγιστη μάζα πλήρωσης σε kg. 
o Εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας του πυροσβεστήρα (Tmin/Tmax). 

• Τη σήμανση που προβλέπεται από τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 3 
(κατασκευαστή, τρόπο λειτουργίας, κατηγορίες πυρκαγιών κ.λπ.) στα Ελληνικά. 

• Τη σήμανση που προβλέπεται από την ανωτέρω Υ.Α. 14024/2021 (σήμα συμμόρφωσης). 
 
 
Συνοδευτικά - δικαιολογητικά προσφοράς: 
Με την προσφορά οι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 

• Ένα πλήρες και ακριβές δείγμα του προσφερόμενου είδους (πυροσβεστήρα), 
συμπεριλαμβανομένης της ατομικής συσκευασίας. 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για την εναρμόνιση με τις ανωτέρω 
ευρωπαϊκές Οδηγίες (πιστοποίηση CE). 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για εναρμόνιση με τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά 
πρότυπα της σειράς EN 3, που θα αφορά το συγκρότημα του πυροσβεστήρα με όλα τα 
εξαρτήματά του. 

• Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. 

• Πιστοποιητικό καθαρότητας CO2. 

• Κατάσταση πελατών. 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω). 
 
 
Απαιτήσεις παράδοσης 

• Οι πυροσβεστήρες που θα παραδοθούν θα είναι πρόσφατης κατασκευής (τρέχοντος 
έτους). 

• Θα συνοδεύονται από κατάλογο των αριθμών σειράς (serial numbers, S/N) που θα 
παραδοθούν, καθώς και από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα: 
o Πιστοποιητικά Εναρμόνισης με τη σειρά EN 3 και τις ανωτέρω Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
o Υπεύθυνη δήλωση πυροσβεστήρων. 

• Θα παραδοθούν σε κατάλληλη για το είδος τους συσκευασία, με επαρκή σήμανση. 
 


