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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ξ.K. (ABC 40%) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
50 Kg 
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Γενικά: 
Οι πυροσβεστήρες Μόνιμης Πίεσης Ξηρής Σκόνης (ή Ξηράς Κόνεως, Ξ.Κ.) τύπου ABC 40% με 
βάρος γόμωσης 50kg είναι τροχήλατοι πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης. Τοποθετούνται σε 
χώρους της Εταιρίας (ενδεικτικά: Σταθμοί Παραγωγής, Ορυχεία, άλλες εγκαταστάσεις) ώστε να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες μελέτες πυρασφάλειας και πυροσβεστικές διατάξεις. 
 
 
Κανονισμοί και πρότυπα: 
Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας 
για την κατηγορία τους, και συγκεκριμένα: 

• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (Υ.Α. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016) για εξοπλισμό υπό 
πίεση (Οδηγία PED). 

• Tα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 1866 που αφορούν τροχήλατους 
πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης, και συγκεκριμένα: EN 1866-1 για την αρχική έγκριση 
τύπου και το σύστημα ελέγχου ποιότητας, και ΕΝ 1866-2 για εξοπλισμό χαμηλής πίεσης. 

• Ειδικότερα, να έχουν πιστοποιημένη δυνατότητα κατάσβεσης στερεών (Α), υγρών (IIIΒ), και 
αερίων (C), συμπεριλαμβανομένης της κατάσβεσης παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 
1000 V σε απόσταση 1 m. 

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 615:2009 (ή νεότερο) αναφορικά με την Ξ.Κ. πυρόσβεσης 
(Δοκιμές κατάσβεσης για πυρκαγιές κατηγορίας A,B,C, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάσβεσης παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 1000 V σε απόσταση 1 m, Αντοχή στη 
συσσωμάτωση, Δοκιμή μάζας του υλικού που παραμένει μετά την εκκένωση, Δοκιμή 
υδροφοβίας, Διηλεκτρικές δοκιμές). 

• Την Υ.Α. 14024/2021 (ΦΕΚ 6254/Β/27.12.2021) για πρώτη κυκλοφορία πυροσβεστήρων 
στην Ελληνική αγορά. 

 
 
Περιγραφή και άλλες απαιτήσεις:  

• Το κυρίως σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι από λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική 
βαφή και θα αντέχει σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον 27 bar. 

• Ο σωλήνας εκτόξευσης θα είναι ενισχυμένος, τυποποιημένος κατά διεθνή ή εθνικά 
πρότυπα, θα φέρει την αντίστοιχη σήμανση, θα έχει αντοχή σε γήρανση και μήκος 
τουλάχιστον 5 m. 

• Θα φέρει κλείστρο ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή επινικελωμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου στρόφιγγας, το οποίο θα φέρει ασφαλιστικό υπερπίεσης (με σήμανση της πίεσης 
εκτόνωσης) και μανόμετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης (που θα σημαίνεται ο 
κατασκευαστής). 

• Θα φέρει Ακροφύσιο τύπου πιστολέτου που θα είναι από συνθετικό υλικό αντοχής σε 
γήρανση και θα είναι τοποθετημένο στο πέρας του σωλήνα εκτόξευσης. 

• Η βάση στήριξης του πιστολέτου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο που θα 
επιτρέπει την ευχερή και άμεση απεμπλοκή του πιστολέτου. 

• Να δηλώνεται στην ετικέτα σήμανσης του πυροσβεστήρα η μέγιστη ροπή που πρέπει να 
εφαρμόζεται στη σύνδεση του κλείστρου με το σώμα του πυροσβεστήρα, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής και αποτελεσματική προσαρμογή στο σώμα του πυροσβεστήρα. 
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• Το προωθητικό αέριο θα είναι Ν2 με μέγιστη περιεκτικότητα σε H2O: 0,006%. 

• Η Ξ.Κ. που θα είναι τοποθετημένη μέσα στους πυροσβεστήρες θα έχει 40%±2% κ.β. 
περιεκτικότητα δραστικού υλικού (φωσφορικό μονοαμμώνιο, ΜΑΡ). 

 
 
Απαιτήσεις σήμανσης: 
Oι πυροσβεστήρες θα φέρουν: 

• Τη σήμανση CE που προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τόσο για το συγκρότημα 
του πυροσβεστήρα όσο και το μεταλλικό σώμα και τα επιμέρους τμήματα/εξαρτήματα 
(όπου απαιτείται). 

• Τη σήμανση που απαιτείται για το μέταλλο του σώματος, με τύπωμα ή χάραξη, και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
o Το σήμα του κατασκευαστή. 
o Τον αριθμό σειράς ή παρτίδας. 
o Το έτος κατασκευής. 
o Τη πίεση δοκιμής σε bar.  

• Τη σήμανση που προβλέπεται από τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 1866 
(κατασκευαστή, τρόπο λειτουργίας, κατηγορίες πυρκαγιών κ.λπ.) στα Ελληνικά. 

• Τη σήμανση που προβλέπεται από την ανωτέρω Υ.Α. 14024/2021 (σήμα συμμόρφωσης). 
 
 
Συνοδευτικά - δικαιολογητικά προσφοράς: 
Με την προσφορά οι προμηθευτές θα προσκομίσουν: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι εφόσον τους ζητηθεί κατά τη διαδικασία της Τεχνικής Αξιολόγησης, 
θα υποδείξουν χώρο εντός Αττικής για επίδειξη (εντός πέντε εργασίμων ημερών) ενός 
πλήρους και ακριβούς δείγματος του προσφερόμενου είδους (πυροσβεστήρα), με όλα τα 
εξαρτήματα και την ορθή σήμανση. 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για την εναρμόνιση με την ανωτέρω 
ευρωπαϊκή Οδηγία (πιστοποίηση CE). 

• Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό για εναρμόνιση με τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά 
πρότυπα της σειράς EN 1866, που θα αφορά το συγκρότημα του πυροσβεστήρα με όλα τα 
εξαρτήματά του, και την Ξ.Κ. (σύμφωνα με το ΕΝ 615). 

• Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. 

• Πιστοποιητικό καθαρότητας Ν2 (για το προωθητικό αέριο). 

• Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) για την Ξ.Κ., στα οποία θα αναφέρεται η 
περιεκτικότητα σε ΜΑP. 

• Κατάσταση πελατών. 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω). 
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Απαιτήσεις παράδοσης 

• Οι πυροσβεστήρες που θα παραδοθούν θα είναι πρόσφατης κατασκευής (τρέχοντος 
έτους). 

• Θα συνοδεύονται από κατάλογο των αριθμών σειράς (serial numbers, S/N) που θα 
παραδοθούν, καθώς και από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα: 
o Πιστοποιητικά Εναρμόνισης με τη σειρά EN 1866 και την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία. 
o Υπεύθυνη δήλωση πυροσβεστήρων. 

• Θα παραδοθούν σε κατάλληλη για το είδος τους συσκευασία, με επαρκή σήμανση. 
 
 


