
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
Κωδ.: ΤΔ513-
ΚΤΣΒ-5 

ΔΥΑΕ Έκδοση: 2η Ημ/νία ισχύος:  01/03/2024 Σελίδα 1 από 3 

 

 

Σύνταξη:  
 

Έγκριση: 
 

ΔΥΑΕ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η ΣΕΛΙΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΕΡΑΦΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΘΟΡΙΟΥ) 
Κωδ. ΔΕΗ: 8320000917 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΕΡΑΦΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΘΟΡΙΟΥ) 

Κωδ.: ΤΔ513-
ΚΤΣΒ-5 

ΔΥΑΕ Έκδοση: 2η Ημ/νία ισχύος:  01/03/2024 Σελίδα 2 από 3 

 

ΔΥΑΕ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Γενικά: 
Το υγρό της παρούσας Προδιαγραφής είναι συμπυκνωμένο πυροσβεστικό (κατασβεστικό) 
υλικό χαμηλής διόγκωσης. Χρησιμοποιείται αναμεμειγμένο με νερό, με χρήση κατάλληλης 
αφρογεννήτριας, ώστε να δημιουργήσει κατασβεστικό αφρό. Τοποθετείται σε χώρους της 
εταιρίας (ενδεικτικά: Σταθμοί Παραγωγής, Ορυχεία, άλλες εγκαταστάσεις) ώστε να 
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
μελέτες πυρασφάλειας και πυροσβεστικές διατάξεις. 
Η λογιστική καταγραφή και αποτίμηση του υγρού είναι σε μονάδες βάρους (κιλά). 
 
 
Κανονισμοί και πρότυπα: 
Το υγρό αεραφρού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και 
ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την κατηγορία του, και πάντως τουλάχιστον: 

• Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EK)1907/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό (EU)2015/830 (Κανονισμός REACH). 

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1568-3:2008 (ή το νεότερο του 2018) για αφρούς χαμηλής 
διόγκωσης, ως προς όλες τις γενικές απαιτήσεις, και τουλάχιστον ως προς τις εξής ειδικές: 
o Πυροσβεστική απόδοση επιπέδου ΙΙΙΒ (ή ανώτερη). 
o Δυνατότητα χρήσης και με γλυκό και με θαλασσινό νερό. 

 
 
Περιγραφή και άλλες απαιτήσεις: 

• Θα είναι αφρός, ανθεκτικός στην αλκοόλη, χωρίς προσθήκη φθορίου (Alcohol-Resistant 
Fluorine-Free Foam) 

• Θα χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση ενδεικτικής τιμής (ονομαστικής χρήσης) 6%. 

• Θα συσκευάζεται σε ανθεκτικά δοχεία ενδεικτικής ποσότητας 20-30 κιλών. 

• Θα έχουν εγγυημένη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 έτη.  
 
 
Απαιτήσεις σήμανσης: 
Τα δοχεία συσκευασίας θα έχουν: 

• Τη σήμανση που απαιτείται από το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1568-3. 

• Τη σήμανση που προβλέπεται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας τους. 
 
 
Συνοδευτικά - δικαιολογητικά προσφοράς: 

• Ένα δείγμα (συσκευασία αφρού). Εναλλακτικά, θα υποβληθούν αναλυτικές φωτογραφίες 
της συσκευασίας από όπου θα διακρίνεται ευκρινώς και πλήρως η σήμανση. 

• Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτει αναλυτικά η σύσταση και η 
πυκνότητα του υλικού. 

• Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνο με τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ανωτέρω Ευρωπαϊκό πρότυπο, όπου να τεκμηριώνεται 
η συμμόρφωση με τις ζητούμενες απαιτήσεις. 

• Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω). 
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Απαιτήσεις παράδοσης 

• Η ημερομηνία παρασκευής του αφρού θα είναι πρόσφατη, δηλαδή το πολύ έως ένα 
εξάμηνο προγενέστερη της παραγγελίας. 

• Θα παραδοθούν συσκευασμένα με τρόπο (π.χ. παλετοποίηση) που διευκολύνει τη 
μεταφορά και τη μακροχρόνια αποθήκευση. 

  


