
Α/Α Στοιχεία  Συστήματος Αποθείωσης 

Καυσαερίων το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 

3.2.3.4.α και  3.2.3.4.β του Αρθρου 3 του 

Τεύχους "Πρόσκληση", και το οποίο έχει 

σχεδιαστεί  και μελετηθεί από τον 

δηλωθέντα στο υπ' αριθμόν 1 πεδίο του 

παρόντος Πίνακα 

Α/Α  ΣΤΑΘΜΩΝ (Ν το πλήθος)

1. O Διαγωνιζόμενος να δηλώσει τον Μελετητή 

του προσφερόμενου Συστήματος 

Αποθείωσης Καυσαερίων 

1 από Ν 2 από Ν 3 από Ν
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΜΚΘ - 11 18 5201 - ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΝΑΔΕΣ III ΚΑΙ IV – ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Νο 2.1 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 3.2.3.4.α και  3.2.3.4.β  του Αρθρου 3 του Τεύχους 

"Πρόσκληση"

Συμπληρώνεται  από το Μελετητή  του προσφερόμενου Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΤΟΥ MEΛΕΤΗΤΗ  (ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/YΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ):……………………………………………………………………………………………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .................................................................................................................................................................…………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX /E-MAIL: ................................................................................................................................................................………………………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Νο 2.1 1 από 6



Α/Α Στοιχεία  Συστήματος Αποθείωσης 

Καυσαερίων το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 

3.2.3.4.α και  3.2.3.4.β του Αρθρου 3 του 

Τεύχους "Πρόσκληση", και το οποίο έχει 

σχεδιαστεί  και μελετηθεί από τον 

δηλωθέντα στο υπ' αριθμόν 1 πεδίο του 

παρόντος Πίνακα 

Α/Α  ΣΤΑΘΜΩΝ (Ν το πλήθος)

3. ΧΩΡΑ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5. ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                        

(ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ή ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ)

6. ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

7. ANAΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ               

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ)

8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΕ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΑ)
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Α/Α Στοιχεία  Συστήματος Αποθείωσης 

Καυσαερίων το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 

3.2.3.4.α και  3.2.3.4.β του Αρθρου 3 του 

Τεύχους "Πρόσκληση", και το οποίο έχει 

σχεδιαστεί  και μελετηθεί από τον 

δηλωθέντα στο υπ' αριθμόν 1 πεδίο του 

παρόντος Πίνακα 

Α/Α  ΣΤΑΘΜΩΝ (Ν το πλήθος)

9. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΔΙΟΥ 7 'Η 8 ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΡΓΟΥ                                            

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή                                           

ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ή 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

10. ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (LICENCE 

AGREEMENT) METAΞΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ 

ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (LICENSOR)?                                                                                                     

(NAI/OXI)
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Α/Α Στοιχεία  Συστήματος Αποθείωσης 

Καυσαερίων το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 

3.2.3.4.α και  3.2.3.4.β του Αρθρου 3 του 

Τεύχους "Πρόσκληση", και το οποίο έχει 

σχεδιαστεί  και μελετηθεί από τον 

δηλωθέντα στο υπ' αριθμόν 1 πεδίο του 

παρόντος Πίνακα 

Α/Α  ΣΤΑΘΜΩΝ (Ν το πλήθος)

10.1. EAN NAI, ΠΟΙΟΣ EINΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (LICENSOR)?                                                           

(ONOMAΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 

FAX)

11. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛHΦΘEIΣΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

15. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
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16. HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                                                                                                                   

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2002)

17. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

17.1. ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

(Kcal/Kg)

17.2. Περιεκτικότητα σε Υγρασία (%)

17.3. Περιεκτικότητα σε Τέφρα (%)

17.4. Περιεκτικότητα σε Θείο (%)

17.5 Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα (%)

17.6 Περιεκτικότητα σε Φθοριόντα (%)

18. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ:

18.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

18.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ                                                                                        

(υγρή αποθείωση εξαναγκασμένης 

οξείδωσης με χρήση ασβεστολίθου και 

Πύργο Απορρόφησης τύπου ψεκασμού)

18.3. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (%)                            

(≥ 90%)
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απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.3.4., 
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παρόντος Πίνακα 

Α/Α  ΣΤΑΘΜΩΝ (Ν το πλήθος)

18.4. Συγκέντρωση SO2 των καυσαερίων 

(mg/Nm
3 
) επί ξηρού και με περιεκτικότητα 

6% σε O2

 - στην Είσοδο του Πύργου Απορρόφησης:

    (≥ 2000 mg/Nm
3
)

 - στην Έξοδο του Πύργου Απορρόφησης:

    (mg/Nm
3
)                                                                                                                                                                                                                    

18.5. Παροχή Καυσαερίων (Nm
3
/h) επί υγρού 

προς κατεργασία στην είσοδο ενός Πύργου 

Απορρόφησης τύπου ψεκασμού

( ≥ 1.000.000 Nm
3
/h)

18.6. Υλικά κατασκευής του Πύργου 

Απορρόφησης

19. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                              

(≥ 8.000 ΩΡΕΣ)

20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

20.1. Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX, E-MAIL
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