
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-177 

 

Έργο: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των 

συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της 

Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 

 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-177, και με αφορμή 

αιτήματα για διευκρινήσεις, σχετικά με τη χαρτογράφηση της αυλής λιγνίτη και τους 

Αναλυτές ποιότητας λιγνίτη, σας ενημερώνουμε ως κάτωθι: 

1. Η κοκκομετρία του λιγνίτη που θα εισέρχεται στην Αυλή λιγνίτη θα είναι μικρότερη ή 

ίση από 300mm σύμφωνα με το Συμπλήρωμα της Διακήρυξης που έχει αναρτηθεί. 

2. Σε χώρο των ορυχείων προβλέπεται η δημιουργία Αυλής αποθήκευσης και  ανάμιξης 

λιγνίτη (pro-bunker), στην οποία θα καταλήγουν ποσότητες λιγνίτη από τα διάφορα 

Ορυχεία. Στο χώρο της εν λόγω Αυλής αποθήκευσης λιγνίτη των Ορυχείων πρόκειται 

να εγκατασταθεί σπαστήρας και ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων. Από την Αυλή 

ανάμιξης θα μεταφέρεται ο λιγνίτης μέσω του ταινιοδρόμου ΚΑ και θα μεταφορτώνεται 

στον ταινιόδρομο ΚΒ και εν συνεχεία στον Κ1 στην είσοδο της Αυλής λιγνίτη του 

Σταθμού. Συνεπώς η ποιότητα του παρεχόμενου λιγνίτη προς την Αυλή του Σταθμού 

θα προκύπτει από την ανάμιξη των ποιοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα 9.4 του 

Παραρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

3. Οι περιοχές σωρών στην Αυλή λιγνίτη θα χαρακτηρίζονται από τρεις (3) τουλάχιστον 

κατηγορίες ποιότητας λιγνίτη Υψηλή, Κανονική, Χαμηλή. Τα όρια των κατηγοριών θα 

διαμορφωθούν πριν την εκτέλεση των δοκιμών από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους λειτουργίας του Σταθμού. 

4. Η δυνατότητα μίξης των διαφορετικών ποιοτήτων θα γίνεται αποκλειστικά με τους δύο 

(2) Αποθέτες-Απολήπτες. Ο ταινιόδρομος Κ11 θα χρησιμοποιείται μόνο για την 

απευθείας φόρτωση λιγνίτη από την Αυλή αποθήκευσης των τα Ορυχείων σε 

περίπτωση ανάγκης. 

5. Στο σχεδιασμό της διάταξης του Αναλυτή ποιότητας Λιγνίτη, θα ληφθούν υπόψη οι 

συνθήκες λειτουργίας του ταινιοδρόμου και ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, κατασκευάσει 

και εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την προστασία της διάταξης του 

αναλυτή από ενδεχόμενη είσοδο μεγαλύτερων διαστάσεων αντικειμένων. Σε κάθε 

περίπτωση θα ισχύουν τα κάτωθι: 

α. Οι αναλυτές λιγνίτη θα έχουν δικό τους ισχυρό περίβλημα που δεν θα διαβρώνεται 

από τις συνθήκες περιβάλλοντος  και κατάλληλο για την προστασία από τις πηγές 

ραδιοϊσοτόπων. Ο πίνακας του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα 

έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP66 και θα είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο χάλυβα 316. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η κατασκευή 

μεταλλικού σκέπαστρου για επιπρόσθετη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 

β. Οι εκπομπές ραδιενέργειας περιμετρικά του αναλυτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 

5μSv/ώρα. 

γ. Η βαθμονόμηση των αναλυτών θα γίνεται με μη αυτόματο σύστημα 

δειγματοληψιών και θα υλοποιείται λαμβάνοντας δείγματα από τους σωρούς 

απόθεσης άλλα και το σύστημα δειγματοληψίας του Σταθμού. 



6. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται δήλωση του κατασκευαστή Αναλυτή Ποιότητας 

Λιγνίτη τύπου PGNAA, ότι είναι κατάλληλος για μέτρηση της ποιότητας λιγνίτη σε 

ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους 1600mm με ενίσχυση μεταλλικών συρμάτων. 

7. Oι θέσεις εγκατάστασης των αναλυτών ποιότητας λιγνίτη, είναι αυτές που αναφέρονται 

στην παρ. 4.6 του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. 
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