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Tα γάντια θα είναι κατασκευασμένα από PVC και θα φέρουν εσωτερική ανθιδρωτική 
επένδυση, με αντιβακτηριακή προστασία την οποία και θα αναφέρουν. 
Θα ακολουθούν τις προβλέψεις των ΕΝ 388, 420, 374 και θα φέρουν: 

• Τη σήμανση CE  

• Τα εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς και χημικούς κινδύνους, καθώς επίσης 
αντιβακτηριακής προστασίας.  

• Tα επίπεδα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, τα οποία θα πρέπει να είναι 3, 1, 2, 1, 
τουλάχιστον. 

Θα έχουν μήκος τουλάχιστον 35 cm και θα φέρουν αντιολισθητική διαμόρφωση σε όλη την 
επιφάνεια της παλάμης και των δακτύλων. 

  

Οι προμηθευτές θα καταθέσουν με την προσφορά τους. 

• Ένα δείγμα 

• Πιστοποιητικά εναρμόνισης με τα αναφερόμενα ΕΝ από διαπιστευμένο εργαστήριο. 

• Τεχνικά φυλλάδια. 
 
Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. 
 

Ανά 100 (περίπου) ζεύγη θα είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, στα οποία θα 

υπάρχει σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή, το περιεχόμενο και τον αριθμό της 

σύμβασης. 

 


