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1. Κανονισμοί - Προδιαγραφές 

• EN 388:2016 

• EN 420:2003+A1:2009 

• ΕΝ 407:2004 

• ΕΝ 12477:2001 για τον τύπο Β΄, με τα αντίστοιχα εικονόσημα προστασίας από 
μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους. 

• ΕΝ 12477:2001 (αφορά σε μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές  ιδιότητες, υλικά  
κατασκευής και των διαστάσεων). 
 

2.   Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
  2.1 Γενικά 

    Θα είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και θα φέρουν σήμανση CE. 
 

    2.2. Επίπεδα μηχανικών αντοχών 
Τα επίπεδα των μηχανικών αντοχών τους, κατά EN 388:2016, θα είναι κατ’ ελάχιστον:  
Αντοχή στην τριβή: 3 
Αντοχή στο κόψιμο με λεπίδα: 1 
Αντοχή στη διάσχιση: 2 
Αντοχή στη διάτρηση: 2  
Απτική ικανότητα: 5 

 
2.3 Επίπεδα των θερμικών αντοχών 
Τα επίπεδα των θερμικών αντοχών τους, κατά ΕΝ 407:2004, θα είναι κατ’ ελάχιστον: 2 
Συμπεριφορά σε καύση: 4 
Αντοχή σε επαφή με θερμές επιφάνειες: 1. 
Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με αγωγή: 2. 
Προστασία από μικρές εκτοξεύσεις τηγμένων σωματιδίων: 4. 

 
2.4 Δεν θα έχουν μη φυσιολογικές οσμές, σύμφωνα με το παράρτημα 4 - μέρος 3 του 
ΟΕΚΟ ΤΕST STANDARD 100. 
 
2.5 Επίπεδα αντοχής χρωματισμού 

• Σε νερό: 3-4, σύμφωνα με το ΕΝ ΙSΟ 11642:2012. 

• Σε αλκαλικό ιδρώτα: 3-4, σύμφωνα με το ΕΝ ΙSΟ 11641:2012. 

• Σε όξινο ιδρώτα: 3-4, σύμφωνα με το ΙSΟ 105-Ε04:2013.   
 

2.6 Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και αζωχρώματα. 
Θα είναι απαλλαγμένα βαρέων μετάλλων και αζωχρωστικών ουσιών.  

        Συγκεκριμένα: 

• Η περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα, προσδιοριζόμενη με όργανα AAS ή ICP-
OES, μετά από εκχύλιση με χρήση διαλύματος  (τεχνητού) όξινου ιδρώτα σύμφωνα με 
το ΙSΟ 105-Ε04:2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 
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• Η περιεκτικότητά τους σε αζωχρώματα δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 
mg/kg, που προβλέπεται στo πρότυπo EN ISO 17234-1:2015.   

 
3. Συσκευασία 
Θα παραδοθούν συσκευασμένα ανά ένα σε πλαστική σακούλα, η οποία θα περιέχει 
ενημερωτικό σημείωμα στα Ελληνικά. Ανά 50 - 70 ζεύγη θα είναι συσκευασμένα σε 
χαρτοκιβώτια στα οποία θα υπάρχει σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή, το 
περιεχόμενο και τον αριθμό της σύμβασης. 

 
4. Στοιχεία που υποβάλλονται με την προσφορά 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του: 

   -  Τρία (3) ζεύγη  των προσφερόμενων γαντιών. 
   -  Πιστοποιητικά τύπου CE από Διαπιστευμένο (Κοινοποιημένο) Οργανισμό. 

     -  Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 
   -  Τεχνικά φυλλάδια και άλλο πληροφοριακό υλικό.  

  
5. Έγκριση δείγματος 
Αν κατά την τεχνική αξιολόγηση προκύψουν παρατηρήσεις ήσσονος σημασίας 
(ανεξάρτητες από τα επίπεδα προστασίας και την ποιότητα των υλικών), που θα 
βελτιώνουν την εργονομία του γαντιού και θα αφορούν μόνο σε μικρές τροποποιήσεις 
του πατρόν, ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται εγγράφως ότι θα τις υλοποιήσει.  Σε 
περίπτωση που ο εν λόγω οίκος αναδειχθεί μειοδότης και αν κριθεί απαραίτητο από την 
Υπηρεσία, θα προσκομίσει πριν τη μαζική παραγωγή και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα 
από την υπογραφή της σύμβασης, δείγμα προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία έγκρισης του εν 
λόγω δείγματος.  
           Τέλος κατά την κρίση της η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει νέες δοκιμές, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υλικού. 
 

Βαρέα 
Μέταλλα  

Μέγιστη περιεκτικότητα 
δερμάτινου μέρους σε 
mg/kg 

Μέγιστη 
περιεκτικότητα 
υφασμάτινου μέρους 
σε mg/kg 

Sb 2,0 2,0 

As 0,2 0,2 

Cd 0,1 0,1 

Cr  2,0 

Co 4,0 4,0 

Cu 60,0 60,0 

Pb 0,8 0,8 

Hg 0,02 0,02 

Ni 4,0 4,0 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030262096

