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1. Συμμόρφωση με Νομοθεσία και Πρότυπα:  
 
Tα γάντια θα φέρουν το σήμα CE (σε συμμόρφωση με την Κατηγορία ΙΙ του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 425/2016 για ΜΑΠ) που απαιτεί η νομοθεσία και θα 
εναρμονίζονται με τα EN 388:2016 και ΕΝ 420:2003+Α1:2009.  

 
2. Γενικά στοιχεία-Περιγραφή: 

 
Τα γάντια αυτά αποτελούν μέσο ατομικής προστασίας των χεριών για πολλές 
κατηγορίες εργαζομένων της Επιχείρησης. Ειδικότερα προστατεύουν το έσω μέρος της 
παλάμης του χρήστη από μηχανικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν 
κακώσεις, όπως κοψίματα, τρυπήματα, εκδορές ενώ ταυτόχρονα είναι εύκαμπτα, λόγω 
της κατασκευής από ύφασμα του έξω μέρους της παλάμης. 
 

 Τα γάντια αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο σε κλειστούς χώρους (συνεργεία, 
αποθήκες) όσο και υπαίθριους. 

 
2.1 Έσω μέρος 
 
 Το έσω μέρος της παλάμης, ολόκληρος ο αντίχειρας και ο δείκτης, τα εσωτερικά μέρη 

των άλλων δακτύλων και το έξω μέρος τους για μήκος 35-40mm θα είναι από δέρμα.  
 
 Θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο το δέρμα που θα καλύπτει την παλάμη από τη γραμμή 

των δακτύλων για μήκος 80-90mm (ανάλογα με το μέγεθος) και τον αντίχειρα. Η 
τοποθέτηση της ενίσχυσης θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει το άνοιγμα και κλείσιμο 
των δακτύλων, χωρίς δυσχέρεια. 

 
2.2 Έξω μέρος 
 
 Το έξω μέρος της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα και θα φέρει 

ενίσχυση από το ίδιο δέρμα. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή ορθογωνικής λωρίδας 
πλάτους 35±2mm. 

 
2.3 Περικάρπιο 
 
 Το περικάρπιο θα είναι από δέρμα κρούτας και θα έχει μήκος 70-80mm, ανάλογα με τα 

μεγέθη. Επίσης στο έσω μέρος του καρπού θα φέρει ενίσχυση, από το δέρμα της 
παλάμης, λωρίδας μήκους 70-80 mm και πλάτους 25±2mm. 

 
2.4 Ραφές 
 
 Το δέρμα του εσωτερικού της παλάμης θα είναι μονοκόμματο χωρίς ραφές. Ραφές θα 

υπάρχουν στα άκρα των δακτύλων. Το δέρμα της έσω επιφάνειας των δύο μεσαίων 
δακτύλων θα είναι μονοκόμματο και οι ραφές στη βάση του, όπως επίσης και οι ραφές 
στην επαφή του αντίχειρα με την παλάμη, θα είναι προστατευμένες με τρέσα (φυτιλάκι). 
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 Οι ραφές θα είναι εσωτερικές, εκτός από αυτές της ενίσχυσης και οι αναδιπλώσεις στα 
σημεία των ραφών δε θα είναι σκληρές και αιχμηρές. 

  
2.5 Εσωτερική επένδυση 
 
 Στο έσω μέρος της παλάμης θα υπάρχει υφαντή, βαμβακερή (100%) φόδρα. Θα είναι 

μονοκόμματη και θα καλύπτει το έσω μέρος της παλάμης και των δακτύλων. Θα 
συνδέεται με ραφή στην ένωση παλάμης - περικαρπίου, στα άκρα των δακτύλων και 
κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του μικρού δακτύλου. 

 
2.6 Ελαστική λωρίδα σύσφιξης 
 
 Για την καλύτερη σύσφιξη - προσαρμογή του γαντιού στο χέρι θα υπάρχει εσωτερικά 

ελαστική λωρίδα. 
 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Το δέρμα θα είναι βόειο, ανοικτού χρώματος, χωρίς κοιλιές, αμυχές ή οτιδήποτε μειώνει 
την αντοχή του. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
 Τα γάντια θα είναι τύπου πέντε δακτύλων. Το μέγεθός τους θα είναι, σύμφωνα με το ΕΝ 

420:2003+Α1:2009 κατά περίπτωση 9, 10 ή 11, με αναλογία ποσοτήτων: 
  
           Νο   9: 10% 
           Νο 10: 50% 
           Νο 11: 40% 
 
           Οι παραπάνω αναλογίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, ή κατά τον καθορισμό των ποσοτήτων κάθε έτους. 
 
3.1 Μέτρηση pH υδατικού εκχυλίσματος 
 
 Για όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το χέρι το pH του υδατικού εκχυλίσματος θα 

είναι μεταξύ 3,5 και 9,5. Η δοκιμή θα γίνει κατά το ISO 4045:2018. 
 
3.2 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Cr VI 
 
 Με τις μεθόδους που περιγράφονται στο EN ISO 17075-1:2017 θα προσδιορισθεί η 

περιεκτικότητα του δέρματος σε χρώμιο VI που πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3 mg/kg. 
 
3.3 Προσδιορισμός επικίνδυνων ουσιών 
 

        Όλα τα μέρη των γαντιών θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα βαρέων μετάλλων και 
αζωχρωστικών ουσιών.  
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        Συγκεκριμένα: 
 

• Η περιεκτικότητά τους σε αζωχρώματα δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 
mg/kg, που προβλέπεται στα πρότυπα EN 14362-1:2017 (για τα υφασμάτινα μέρη) 
και ISO 17234-1:2015 (για τα δερμάτινα μέρη).   

 
Τα γάντια δεν πρέπει να έχουν μη φυσιολογικές οσμές,  

 
3.4 Τα επίπεδα των μηχανικών αντοχών τους, κατά ΕΝ 388:2016, θα είναι κατ’ ελάχιστον: 
 

Αντοχή στην τριβή: 3 
Αντοχή στην κοπή με λεπίδα: 1 
Αντοχή στη διάσχιση: 4 
Αντοχή στη διάτρηση: 4 
 

3.5 Μέτρηση της επίδρασης στην απτική ικανότητα του χεριού (επιδεξιότητα) 
 
 Θα είναι δυνατόν ο χρήστης φορώντας το γάντι να μετακινήσει βελόνη διαμέτρου 5mm 

(επίπεδο 5) με τη μέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ 420:2003+Α1:2009. 
 

4. Απαιτήσεις Σήμανσης: 
 
 Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως 

προς τη σήμανση. Συγκεκριμένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν με ανεξίτηλο και ευδιάκριτο 
τρόπο οι εξής πληροφορίες: 

 - Το σήμα CE, που επιβάλει η νομοθεσία 
 - Το όνομα ή το σύμβολο του κατασκευαστή 

 - Ο κωδικός ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης του γαντιού (Ο κωδικός του θα είναι αυτός 
που αναφέρεται στην έκθεση δοκιμών)  

 - Το μέγεθος 
 - Το έτος παραγωγής 

 - Το εικονόσημο  που συμβολίζει  την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων και οι 
αριθμοί 3, 1, 4, 4 που συμβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις μηχανικές δοκιμές. 

 
5. Τρόπος συσκευασίας: 

 
- Κάθε ζεύγος θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα, όπου θα υπάρχει 

ενημερωτικό σημείωμα του κατασκευαστή, το οποίο θα αναφέρει στα ελληνικά: 
- Το όνομα του προμηθευτή και του αντιπροσώπου του. 
- Πληροφορίες για τα γάντια και ερμηνεία των κωδικών της σήμανσης. 
- Οδηγίες για τα όρια χρήσης, τη συντήρηση και την αποθήκευση. 
 Ιδιαίτερα η επίδραση των καθαρισμών στις μηχανικές ιδιότητες των γαντιών. 

 Ανά 50-100 ζεύγη θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει 
σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή, το περιεχόμενο και τον αριθμό της σύμβασης. 
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6. Στοιχεία που υποβάλλονται με την προσφορά 
 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλει μαζί με την προσφορά του: 

 

• Δύο (2) ζεύγη γαντιών  
 

• Τεχνικά φυλλάδια και άλλο πληροφοριακό υλικό.  
 

• Πιστοποιητικά εναρμόνισης με τα αναφερόμενα ΕΝ από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

• Τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΕΗ διατηρεί τη δυνατότητα εκτέλεσης οποιωνδήποτε Δοκιμών κατά τη φάση 
της παραλαβής προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω (σε περίπτωση 
επιτυχίας των δοκιμών δεν θα υπάρξει χρέωση). 
 
 
 
 
 


