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1. Απαιτήσεις Νομοθεσίας και σήμανσης: 
- Συμμόρφωση σύμφωνα με το ΕΝ 615:2009. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Θα ισχύουν οι προβλέψεις του ΕΝ 615:2009 σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των δοκιμών. 
Συγκεκριμένα: 
-  Δοκιμές κατάσβεσης για πυρκαγιές A, B και C. 
-  Υδροφοβία. 
-   Αντοχή στη συσσωμάτωση. 
-  Επιπλέον θα έχει αντεπεξέλθει επιτυχώς στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στα 100KV 

σύμφωνα με το ISO 7202:2012 ή άλλο ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 
 
3. Με την προσφορά οι προμηθευτές θα καταθέσουν: 
α). Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που θα διαβεβαιώνουν την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων για τις δοκιμές του ΕΝ 615:2009 και της διηλεκτρικής αντοχής κατά ISO 
7202:2012. 

β). Τα δελτία δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (Material data safety sheets)  στα οποία θα 
αναφέρεται αναλυτικά η σύσταση της σκόνης και η περιεκτικότητα σε φωσφορικό 
μονοαμμώνιο (ΜΑΡ), που πρέπει να είναι 40%± 2%. 

 
4. Συσκευασία: 
H ξηρά σκόνη θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, οι οποίοι 
θα βρίσκονται μέσα σε: 
- Δοχεία πλαστικά, χωρητικότητας έως 25 kg, αυξημένης αντοχής. 
- Η συσκευασία θα φέρει την απαιτούμενη σήμανση από το ΕΝ 615:2009, §13 και   

συγκεκριμένα: 
 

• Την ονομασία του προϊόντος. 

• Την κατασβεστική ικανότητα. 

• Το πρότυπο ΕΝ 615:2009. 

• Το έτος κατασκευής. 

• Τον αριθμό παρτίδας. 

• Το όνομα του κατασκευαστή. 

• Τους περιορισμούς στη χρήση. 


