
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
Κωδ.:ΤΔ513-
ΚΕΦΑ-12 

ΔΥΑΕ Έκδοση: 2η Ημ/νία ισχύος:  26/05/2017 Σελίδα 1 από 4 

 

 

Σύνταξη:  
 

Έγκριση: 
 

ΔΥΑΕ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Ε110-2/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η ΣΕΛΙΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΩΔ. ΔΕΗ: 8310001410, 8310001460, 8310001471, 8310003479 

 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 

ΚΡΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κωδ.:ΤΔ513-
ΚΕΦΑ-12 

ΔΥΑΕ Έκδοση: 2η Ημ/νία ισχύος:  26/05/2017 Σελίδα 2 από 4 

 

ΔΥΑΕ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

1. Αντικείμενο 
Τα κράνη αυτά χρησιμοποιούνται για την προστασία της κεφαλής των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους από πτώση των εργαζομένων με το κεφάλι, από εκτίναξη ή πτώση 
υλικών, από πρόσκρουση σε αντικείμενα και από επαφή με ηλεκτρικά στοιχεία που βρίσκονται 
υπό τάση. 
 
2. Κανονισμοί - Προδιαγραφές 
1. ΕΝ 397:2012+Α1:2012: «Industrial Safety Helmets». 
2. ΕΝ 50365:2002 (κράνος) 
3. EN/960/1995: «Head forms for use in the testing of protective helmets». 

 
3. Περιγραφή 
3.1 Γενικά 
Τα κράνη προστασίας θα αποτελούνται από δύο διακεκριμένα τμήματα: 

• Το εξωτερικό κέλυφος που θα φέρει πρόσθιο γείσο και δεν θα φέρει οπές εξαερισμού. 

• Την εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης στο κεφάλι του εργαζόμενου. 
Στο εξωτερικό κέλυφος ή στην εσωτερική διάταξη θα είναι προσαρμοσμένο το υποσιάγωνο.  
 
3.1.1 Εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης 
Η εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης αποτελείται από: 

• Τον ιμάντα του μετώπου, δηλαδή το τμήμα της διάταξης που περιβάλλει το κεφάλι από το 
μέτωπο μέχρι, πίσω από τα αυτιά. 

• Toν ιμάντα του αυχένα, που θα φέρει κοχλία ρύθμισης μήκους τύπου καστάνιας 
(ratchet). 

• Το κεφαλόδεμα, θα είναι από πλεκτές συνθετικές ίνες, με πλάτος κάθε εγκάρσιου ιμάντα 
μεγαλύτερο από 15mm. 

• Τον ιμάντα απορρόφησης ιδρώτα, που θα είναι από δέρμα, αφαιρούμενο για να 
καθαρίζεται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

➢ Ελάχιστο πάχος 0,8mm. 
➢ pH 4 τουλάχιστον. 
➢ Περιεκτικότητα σε ουσίες που εκπλένονται 6% το μέγιστο. 
➢ Περιεκτικότητα σε ουσίες που εκχυλίζονται με διχλωρομεθάνιο 4-12%. 
τα οποία θα βεβαιώνονται με πιστοποιητικό που θα προσκομίσει ο προσφέρων. 
 
3.2.1 Υποσιάγωνο: 
Το υποσιάγωνο θα εφαρμόζεται είτε στην εσωτερική διάταξη προσαρμογής, είτε στο κέλυφος, 
με μη μεταλλικό σύνδεσμο και θα αποτελείται από δερμάτινο ή υφασμάτινο ιμάντα πλάτους 
τουλάχιστον 10mm με ρυθμιστή μήκους. 
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4. Σήμανση - ετικέτες: 
4.1 Σήμανση επί του κράνους 
Κάθε κράνος θα φέρει με ανεξίτηλο τρόπο: 

• Το σήμα CE που προβλέπει η νομοθεσία. 

• Το σύμβολο ΕΝ 397:2012.  

• Το σύμβολο ΕΝ 50365:2002.  

• Το διπλό τρίγωνο. 

• Το σήμα της ΔΕΗ. 

• Το όνομα ή σύμβολο του κατασκευαστή. 

• Τον κωδικό ταυτοποίησης του υλικού στο κέλυφος. 

• Τα μεγέθη περιμέτρου κρανίου που καλύπτονται από αυτό. 

• Την ημερομηνία κατασκευής, έτος και τριμηνία (που θα είναι προγενέστερη της 
ημερομηνίας της ανάθεσης της παραγγελίας το πολύ τέσσερις μήνες). 

• Το σύμβολο -20°C, που συμβολίζει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία διεξήχθησαν οι 
μηχανικές δοκιμές. 

• Το σύμβολο 440 Vac που συμβολίζει την δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής. 
 
4.2 Αυτοκόλλητη ετικέτα 
Κάθε κράνος θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα με οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης στα ελληνικά. 
 
5. Συσκευασία 
Κάθε κράνος θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα με τέτοιο τρόπο, που θα είναι 
δυνατό να μεταφέρεται. 
Ανά 10 - 15 κράνη θα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτιο επί του οποίου θα αναγράφονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες (κατασκευαστικός οίκος, αριθμός τεμαχίων κ.α).  
Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από ένα φυλλάδιο, γραμμένο στα Ελληνικά, όπου θα 
αναγράφονται: 

• Οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν σε ρύθμιση, προσαρμογή, χρήση, καθαρισμό, 
απολύμανση, συντήρηση και αποθήκευση.  

• Πληροφορίες σχετικές με το χρόνο ζωής του κράνους και των εξαρτημάτων του 

• Πληροφορίες για τις επιπρόσθετες ιδιότητες του κράνους (διηλεκτρική αντοχή, αντοχή σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες). 

• H πληροφορία ότι μετά από κάποιο ισχυρό κτύπημα, το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται, 
ακόμη και αν δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη ζημιάς. 

 
6. Στοιχεία που υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά 
Με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλει δύο 
δείγματα και θα προσκομίσει: 
1) Ενημερωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια) στο οποίο θα αναφέρονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες του κράνους, αποτελέσματα δοκιμών κ.α. 
2)   Πιστοποιητικό τύπου CE από Διαπιστευμένο (Κοινοποιημένο) Φορέα. 
3)   Εγγύηση για τον ελάχιστο χρόνο ζωής του κράνους υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
4).  Δήλωση συμμόρφωσης τύπου. 
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7. Δοκιμές κατά την παραλαβή 
Κατά την παραλαβή θα πραγματοποιηθούν: 
✓ Οπτικός έλεγχος (διαστασιολογικός, έλεγχος σήμανσης κτλ) σε ποσοστό 5%. 
✓ Διηλεκτρική αντοχή σύμφωνα με το παράρτημα Γ του EN 50365:2002. 
✓ Οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κριθεί απαραίτητη από την Υπηρεσία. 
 Το κόστος, σε περίπτωση επιτυχίας, θα επιβαρύνει την ΔΕΗ. 


