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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1 Αντικείμενο  

 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ελαστικά επίσωτρα επιβατικών, εκσκαπτικών, περονοφόρων, 

φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων και ρυμουλκούμενων. 

 

1.2 Συνθήκες εργασίας 

 

Τα οχήματα-μηχανήματα που φέρουν τα εν λόγω επίσωτρα εργάζονται εντός & εκτός 

δρόμων, εντός ορυχείων και σε ομαλό δρόμο, όπως περιγράφονται σε κάθε είδος χωριστά.  

 

1.3 Κλιματολογικές συνθήκες 

 

-Θερμοκρασία περιβάλλοντος από –20 οC έως +40 οC. 

-Υψόμετρο 650 m 

-Σχετική υγρασία 40% έως 90%. 

-Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm  

 

1.4 Ποιότητα – Κανονισμοί - Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 

1.4.1 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σειράς παραγωγής, 

καινούργια, χωρίς καμία αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην 

σύγχρονη τεχνολογία. 

1.4.2 Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε.Τ.R.T.O. 

Standards,(European Type and Rim Technical Organization) και την Κοιν. Οδηγία 

92/23/ΕΟΚ, σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των 

ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σ΄αυτά και σύμφωνα με τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 

1.4.3 Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, για την 

κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

 

2.1 Τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη (ή σύμβαση προμήθειας). 

2.2  Τα ελαστικά επίσωτρα  θα πρέπει να είναι τεχνολογίας RADIAL (R) ή όχι (Συμβατικά), 

όπως αναφέρονται σε κάθε είδος χωριστά.  

2.3 Τα ελαστικά επίσωτρα  θα πρέπει να είναι αεροστεγή χωρίς αερoθάλαμο (tubeless-TL) 

ή με αεροθάλαμο (tube type-TT), όπως αναφέρονται σε κάθε είδος χωριστά. 

2.4 Tα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα τη ζητούμενη από την 

διακήρυξη (ή σύμβαση προμήθειας) μορφή πέλματος και μόνο αυτή, για να μην 

παρατηρούνται φαινόμενα ολίσθησης λόγω των συνθηκών εργασίας τους. 

2.5 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα όλα τα απαιτούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (επωνυμία, τύπος, διαστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με την προδιαγραφή 

Ε.Τ. R.T.O. και την Οδηγία 92/23 ΕΟΚ. 

 

      3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

3.1 Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική   

τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος 

πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, 

χρόνο παράδοσης, οίκο και εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης) και θα 

δηλώνεται η πλήρης συμφωνία με τα ζητούμενα. Η τεχνική προσφορά θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

α)  Τα απαραίτητα πρωτότυπα (ή  φωτοαντίγραφα αυτών, τα οποία θα συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την ορθότητά τους) τεχνικά 

φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών 
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επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά 

χαρακτηριστικά/ιδιότητες τους και θα προκύπτει η πλήρης συμφωνία τους με τα 

ζητούμενα στην τεχνική περιγραφή, ενώ δεν θα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε 

τεχνικό στοιχείο της προσφοράς που δεν περιέχεται σε αυτά (τα τεχνικά φυλλάδια). 

Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να 

σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των 

ελαστικών επισώτρων.  

β) Το συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει 

να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.  

γ) Το συνημμένο Κατάλογο Πωλήσεων (Reference List) των προσφερόμενων υλικών, 

τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον 

διαγωνιζόμενο.  

δ) Το πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 

(διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης) του εργοστάσια κατασκευής, για την 

κατασκευή ελαστικών επισώτρων, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον διαγωνιζόμενο.  

3.2 Πλέον των πιο πάνω απαιτήσεων γίνονται τεχνικά αποδεκτές προσφορές για ελαστικά 

επίσωτρα κατασκευαστών, που ικανοποιούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα [τεχνολογίας RADIAL (R) ή 

όχι (Συμβατικά) ίσης ή μεγαλύτερης των αιτούμενων διαστάσεων) των 

προσφερόμενων οίκων κατασκευής θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, 

χωρίς προβλήματα [με κατάθεση βεβαιώσεων χρηστών ασφαλούς και καλής 

λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων για 4000 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον (ή 

μέχρι το όριο φθοράς τους)] και σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις 

απαιτούμενες ποσότητες της διακήρυξης, από  Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία και 

Εργοτάξια με παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας με αυτές των ορυχείων της ΔΕΗ 

(λειτουργία μηχανημάτων σε λασπώδη και ανώμαλα εδάφη).  

Συγκεκριμένα τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των 

προσφερόμενων οίκων κατασκευής θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία, χωρίς προβλήματα και σε επαρκείς ποσότητες από: 

α)  τα Ορυχεία των Λιγνιτικών Κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε. 

ή 

β) από άλλα Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία και Εργοτάξια με παρόμοιες συνθήκες   

λειτουργίας με αυτές των ορυχείων της ΔΕΗ (λειτουργία μηχανημάτων σε λασπώδη 

και ανώμαλα εδάφη) κατά την τελευταία 5-ετία.  

Τα παραπάνω θα πρέπει ν’ αποδεικνύονται από: 

Ι)  Βεβαιώσεις χρηστών [ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων 

τουλάχιστον μέχρι το όριο φθοράς τους)] και κυρίως από εκείνους στους οποίους 

οι σχετικοί οίκοι έχουν κάνει τις περισσότερες πωλήσεις, όπου θα αναφέρονται 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

▪ Πλήρη στοιχεία χρήσης των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, όπως 

τύπος/διαστάσεις, ποσότητες, θέση τοποθέτησης (τύπος μηχανήματος), κλπ. 

▪ Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντα την βεβαίωση χρήστη, όπως 

διακριτή θέση/ρόλος του στην εταιρεία, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, κλπ. 

ή/και 

ΙΙ) Καταλόγους πωλήσεων ελαστικών επισώτρων (με πλήρη στοιχεία όπως 

τύπος/διαστάσεις, ποσότητες, συμβάσεις, κλπ.) σε συνδυασμό με βεβαιώσεις 

χρηστών.  

ή 

ΙΙΙ) οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της ικανοποιητικής  

ποιοτικής συμπεριφοράς των προσφερόμενων ειδών. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω στοιχείων.     

Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των 

προσφερόμενων οίκων κατασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί στα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε 

με επιτυχία, θα αναφέρονται ή/και θα επισυνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις, ενώ δεν 

είναι υποχρεωτική η υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων χρηστών και καταλόγων 

πωλήσεων. 

3.3 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, εκτός από τα 

παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση 

του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων ή επισήμου 

εμπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να 



 3 

προμηθεύσει τον διαγωνιζόμενο με τα προσφερόμενα απ΄αυτόν είδη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού. 

3.4 Προσφορές εμπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επίσωτρα με δικό τους 

εμπορικό σήμα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα 

γίνονται τεχνικά αποδεκτές 

3.5 Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην 

τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται 

τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

4.1  Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σε άριστη  κατάσταση 

και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 

4.2  Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και 

παραγωγής εντός του τελευταίου 9-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσής 

τους. 

4.3  Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα όλα τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (MADE IN….), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την 

προέλευσή τους. 

4.4. Τα ελαστικά επίσωτρα σε κάθε παράδοση θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με 

κατάσταση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς παραγωγής τους, στην οποία θα 

αναγράφεται και η σχετική ανάλυση-επεξήγηση των εν λόγω κωδικών αριθμών. 

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων για 4000 

ώρες λειτουργίας τουλάχιστον (ή μέχρι το όριο φθοράς τους) και για τέσσερα (4) έτη από 

την ημερομηνία παράδοσής τους τουλάχιστον, όποιο συμβεί πρώτο. 

Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τα παραπάνω ελάχιστα όρια, που δε θα 

οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 

στην Επιχείρηση ως αποζημίωση το αναλογούν τίμημα (%) της συμβατικής αξίας προμήθειας 

του ελαστικού επισώτρου που αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας για την 

συμπλήρωση των ελάχιστα εγγυημένων ορίων. 

 

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

 

Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από το ΛΚΔΜ στις 

αντίστοιχες αποθήκες παράδοσης. 

 

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Αποθήκη 502 (1001) του ΛΚΔΜ. 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ (για συμπλήρωση από τον διαγωνιζόμενο):  

- Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς 

- Κατάλογος Πωλήσεων (Reference List) των προσφερόμενων υλικών 
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