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1 Γενικά 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Ο καδοφόρος εκσκαφέας τύπου «TAKRAF SRs2000/5x32» με σειριακό αριθμό 606 

αποτελείται από δύο μηχανολογικά τμήματα, την Εκσκαπτική μονάδα και την Φορτωτική 

μονάδα και βρίσκεται στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ. 

Ο Εξοπλισμός του μηχανήματος διαχωρίζεται στην Άνω δομή και Κάτω δομή της 

Εκσκαπτικής Μονάδας και στην Άνω δομή και Κάτω δομή της Φορτωτικής Μονάδας. Η 

άνω δομή της εκσκαπτικής μονάδας κατασκευάζεται εκ νέου από τη ΔΕΗ.  

1.2 Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 

Στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας περιλαμβάνονται οι εργασίες που 

περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή και αφορούν τα κάτωθι τμήματα του 

εκσκαφέα τύπου «TAKRAF SRs2000/5x32». 

 Κάτω δομή Εκσκαπτικής Μονάδας 

 Φορτωτική Μονάδα 

 Ταινίες μηχανήματος (ταινία παραλαβής, ενδιάμεση ταινία, ταινία φόρτωσης) 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα ανωτέρω τμήματα είναι οι εξής: 

α. Αντικατάσταση σαθρών μεταλλικών τμημάτων (πχ. γραδελάδες, ορθοστάτες, 

κιγκλιδώματα) και θυρών. 

β. Προετοιμασία/καθαρισμός με αμμοβολή των μεταλλικών επιφανειών κατά DIN 

55928. 

γ. Βαφή με δύο στρώσεις αντισκωριακού και με δύο στρώσεις χρώματος. 

δ. Πρόσθετο αντικείμενο εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης 

(option), ως κάτωθι: 

 Σιδηροκατασκευή (υλικά, προεργασία-εργασία, ανέγερση) με μορφοσίδηρο 

και ελάσματα. 

 Απολογιστικές εργασίες ηλεκτροσυγκολλητή και βοηθoύ τεχνίτη. 

2 Αποκατάσταση σαθρών ή μηχανικά καταπονημένων μεταλλικών 

επιφανειών 

Ο ανάδοχος με δικά του μέσα και προσωπικό θα αποκαταστήσει σαθρά μεταλλικά 

τμήματα του Μηχανήματος όπως αναφέρεται κατωτέρω. Ειδικότερα: 

1. Και στα τρία τμήματα του εκσκαφέα (κάτω δομή Εκσκαπτικής Μονάδας, φορτωτική 

μονάδα και διασυνδετήρια γέφυρα) ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει και θα 

επανατοποθετήσει: 

 τμήματα κλιμάκων όπου η κιγκαλερία και τα σκαλοπάτια είναι σαθρά, 

 τμήματα γραδελάδων και μπακλαβαδωτών λαμαρινών οι οποίες στην υφιστάμενη 

κατάσταση είναι χτυπημένες και στραβωμένες  

 τμήματα κιγκλιδωμάτων μετά των ορθοστατών και των κουπαστών των 

πεζοδρόμων που χρήζουν αντικατάστασης.  

Η τοποθέτηση των νέων τμημάτων και η σύνδεση με τα υφιστάμενα θα γίνει από 

εξειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτροσυγκολλητές) με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 

δημιουργηθούν σημεία ασυνέχειας και ανομοιομορφίας που θα δυσκολέψουν την 

βαφή τους και την προστασία τους. 
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2. Οι οροφές στον χώρο των ηλεκτρικών πεδίων παρουσιάζουν ρωγμές και οπές με 

πιθανή εισροή υδάτων. Επιπλέον, η οροφή στον χώρο των πεδίων Χαμηλής Τάσης  

έχει υποστεί σε τμήμα της κάμψη και χρήζει επισκευής και ενίσχυσης. Ο Ανάδοχος 

θα επισκευάσει τα ανωτέρω με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στατικότητα και η 

στεγανότητα των υπόψη χώρων. 

3. Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει τμήματα των πεζοδρόμων (γραδελάδες) που έχουν 

υποστεί λυγισμό και έχουν παραμορφωθεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την 

διέλευση των χρηστών. Η απόκατασασή τους θα γίνει με την προσθήκη νέων 

δοκών στήριξης τύπου Π η άλλου ισοδύναμου τύπου προκειμένου να εξασφαλίζεται 

η στατικότητα τους. 

4. Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει και θα αντικαταστήσει από τον χώρο της κάτω δομής 

της εκσκαπτικής μονάδας δύο (2) διπλές μεταλλικές θύρες διαστάσεων 2x2μ. 

περίπου, τέσσερις (4) μονές μεταλλικές θύρες διαστάσεων 1x2μ. περίπου και μία 

(1) μονή θύρα αλουμινίου διαστάσεων 1x2μ. περίπου. Στον χώρο εστίασης και 

ανάπαυσης του Προσωπικού, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και αντικαταστήσει τον 

εξοπλισμό επίπλωσης, τον πάγκο κουζίνας με το νεροχύτη και τα ντουλάπια και την 

τραπεζαρία με τις τέσσερις (4) καρέκλες. 

5. Τέλος, υπάρχουν τμήματα πλευρικών επιφανειών που έχουν ρηγματωθεί. Τα 

φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στα σημεία συγκόλλησης γειτνιαζουσών 

επιφανειών. Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει τις υπόψη συγκολλήσεις ώστε να 

επιτευχθεί η στεγανότητα των εσωτερικών χώρων. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών επιφανειών θα 

υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.   

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αφαιρέσει, απομακρύνει και αποθηκεύσει, σε χώρο που θα 

υποδείξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εντός του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, τα σαθρά 

μεταλλικά αντικείμενα που χρήζουν αντικατάσταση όπως γραδελάδες, ορθοστάτες, 

κλίμακες, κιγκλιδώματα, θύρες. 

3 Τεχνική Περιγραφή Αμμοβολής-βαφής μεταλλικών επιφανειών 

3.1 Υλικά επιστρώσεων 

Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμού σιδηρών επιφανειών  θα είναι 

σύμφωνα με το παράρτημα «Οδηγία Νο1-Προστασία από διάβρωση», παρ. 2.3.1. 

3.2 Συνεργεία 

Οι εργασίες επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωματισμού σιδηρών 

επιφανειών θα γίνουν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία. Τα υπόψη συνεργεία θα 

πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό διάταξης αμμοβολής επαρκούς 

χωρητικότητας και πίεσης (αεροσυμπιεστή) καθώς και βαφής (πιστόλια) για το σύνολο 

των μεταλλικών επιφανειών και προσωπικό που θα αποτελείται κατά ελάχιστο από δύο 

τεχνίτες καθαρισμού μετάλλων-αμμοβολιστές, ένα τεχνίτη βαφέα και ένα βοηθό βαφέα. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα: 

1. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να 

χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 
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2. Να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία 

δηλαδή: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, 

ανάμειξης, καθαρισμού και επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα μέσα σε 

άριστη λειτουργικά κατάσταση. 

3. Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

3.3 Προετοιμασία/καθαρισμός με αμμοβολή 

Το ορυχείο, πριν την έναρξη των εργασιών, είναι υποχρεωμένο να αφαιρέσει τους 

ιμάντες των ταινιοδρόμων, τους κινητήρες και τους μειωτήρες από τα τμήματα του 

Μηχανήματος που πρόκειται να βαφτούν. 

Η προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να χρωματιστούν, ήτοι ο 

αποχρωματισμός και η αποσκωρίωση τους, θα γίνει με αμμοβολή σύμφωνα με το 

παράρτημα «Οδηγία Νο1-Προστασία από διάβρωση». Συγκεκριμένα, όλα τα δομικά 

μέρη που είναι κατασκευασμένα από προφίλ ή φύλλα χάλυβα πρέπει να αμμοβοληθούν 

σύμφωνα με το DIN 55928, Part 4, Section 4.3.1.3, ώστε να επιτευχθεί τυποποιημένος 

βαθμός καθαρισμού Sa 2 ½ με μέγιστη τραχύτητα επιφάνειας 45 μm. Ιδιαίτερη μέριμνα 

πρέπει να δείξει ο Ανάδοχος στις περιοχές συγκόλλησης και περιοχές συναρμογής με 

άλλα υλικά, όπου είναι δύσκολος ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών με αμμοβολή. Ο  

καθαρισμός αυτών των περιοχών θα πραγματοποιηθεί με χειρωνακτικά και μηχανικά 

μέσα (σπάτουλα, βούρτσα, τριβείο). 

Αφού προετοιμαστεί κατάλληλα η μεταλλική κατασκευή, θα γίνει έλεγχος από τον 

Ανάδοχο καθ’ υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με διεισδυτικά υγρά σε κρίσιμα 

σημεία, προκειμένου να εντοπιστούν και να επισκευαστούν τυχόν φθορές. 

3.4 Εφαρμογή  

Οι σιδηρές επιφάνειες πρέπει να επιστρώνονται με αντισκωριακό αμέσως μετά την 

προετοιμασία τους και κατά προτίμηση μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα, ώστε να 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία. 

Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, λεία και 

απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια. Κάθε επόμενη στρώση θα είναι 

ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και θα 

εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη 

κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται δύο στρώματα βαφής για την αρχική επικάλυψη και  δύο 

στρώματα βαφής για την τελική επικάλυψη, σύμφωνα με την  «Οδηγία Νο1-Προστασία 

από διάβρωση», παρ. 2.3.1. 

Στις δύσκολες περιοχές η εφαρμογή των στρώσεων βαφής θα πραγματοποιηθεί με 

χειρωνακτικά μέσα. 

Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα 

πιο κάτω προβλήματα: 

1. Ξεχειλίσματα ή τρεξίματα 

2. Μπιμπίκια 

3. Σχισίματα – σκασίματα 

4. Ξεφλουδίσματα 
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5. Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού 

6. Φυσσαλίδες 

7. Σημάδια από το μέσο της επίστρωσης 

8. Κιτρίνισμα-ξεθώριασμα 

9. Εξαφάνιση της λάμψης-θάμπωμα 

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά. 

Η αποκατάσταση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο πριν την εφαρμογή της επόμενης 

στρώσης. 

Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται από τον Ανάδοχο 

συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο 

με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα (γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, 

ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην  επαναληφθούν. 

3.5 Προστασία – Προφυλάξεις 

Οι εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

συνθήκες: 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5°C, ανώτερη των 38°C 

 Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%. 

 Επιφάνειες υγρές ή που είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία) μόλις 

επιστρωθούν 

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται από τον Ανάδοχο πινακίδες με ένδειξη 

«προσοχή χρώμα» και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια 

επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση του τελικού στρώματος. 

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας με ευθύνη του Αναδόχου: 

 Τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται. 

 Τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται. 

 Κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που 

χρησιμοποιήθηκαν για καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε 

ασφαλή περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού 

και του έργου, εφόσον γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και 

πτητικούς διαλύτες. 

Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από «πιτσιλίσματα», χτυπήματα, κλπ, μέχρις 

ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την 

παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες κατά την παράδοση του έργου, θα 

ξαναχρωματίζονται από τον Ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 


